
SPOELING VERSNELLINGSBAK MERCEDES 
E 270 CDI BJ 2002  KLM 117.443 

 

 
1 /  Glycol test bij total wees uit dat het gehalte  meer dan 700 ppm bedroeg !!! maximaal 
toelaatbaar = 100 .Deze auto was dan ook bijna niet meer te rijden, tijdens een proefrit 
was het zo erg dat men de indruk had dat de versnellingsbak los onder de auto hing..+ 
doorslippen. Ik was bijna zeker dat enkel een ruilversnellingsbak of revisie hier kon 
helpen. 
 
2/ De goede kritieken en de professionele instructies van Dhr Eckart deed ons besluiten 
om een spoel apparaat aan te schaffen;uiteraard hebben wij deze wagen als eerste 
genomen om vast te stellen welke verbetering hier mogelijk was. In eerste instantie 
vervingen we de radiator met interne oliekoeler door een radiator van de firma Nissen 
Ongeveer aan halve prijs van de originele. 
 
 
 

 
 
 
 
3/ na grondig het apparaat en zijn werking te hebben bestudeert zijn we overgegaan tot 
de werkelijke spoeling. Wanneer men hier vertrouwd is kan men makkelijk inclusief 
proefritten de hele job doen in 2 uurtjes maximum. 



 
 
Eerst vullen met 400-600 ml reiniger vervolgens 15 min gereden 
 

 
 
Leidingen aansluiten volgens plan 
 

 
 
+ - 6 liter uitgepompt 
 



 
 
Carter + oliefilter  verwijderen 
 
 

  
 
Restolie in opvang vergaarbak gieten 
 
 

 
 
Na reiniging carter nieuwe dichting-filter-magneet plaatsen 
 



 
 
Carter met 8 Nm aantrekken. 
 
 

 
 
Vullen-spoelen 



 
 
 
Adaptie met star diagnose vervolgens op de weg adaptie. 
 
 

Resultaat : 
 
Buiten mijn verwachting bleek na een ½ uurtje test rijden de wagen volledig in 
orde;deze schakelt zoals het moet,slipt niet door en van schudden is geen sprake meer; 
kortom,we konden deze herstellen zonder al te veel kosten !!!!! 
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