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Sistema di cambio olio automatico

Per i migliori cambi automatici il miglior servizio di cambio olio possibile (Cambio olio dica. 97% )
per una lunga vita del cambio e un morbido cambio d elle marce — come nuovo!

Lavaqggio dei cambi automatici secondo il metodo Tim -Eckart ™,

La completa sostituzione dell’'olio nel cambio autom atico tramite un lavagqgio dinamico!

Cambio della quantita di riempimento di olio a secc o insieme ad una pulitura/lavaggio, in particolare anche per
convertitori senza tappo di scarico dell’olio, per prevenire ed eliminare problemi con i cambi automat ici (ad es.
contaminazione di glicole, scossi durante cambio ma rcia, cambio marcia con ritardo, cambio marcia con giri troppo
alti, problemi di messa in marcia, strappi inserend o la marcia, strappi durante la marcia, strappi all a messa in
marcia, problemi con il kickdown, rumori, convertit ore di coppia (da adesso chiamato CDC) che strappa e le
vibrazioni che ne risultano, vettura che va in emer  genza a causa differenza di giri). Inoltre &€ possib ile un lavaggio

dello scambiatore calore dopo la sostituzione del ¢ ambio come anche il primo riempimento (anche cambio a’
marce). Cosi si puo risparmiare I'acquisto extra di una pompa costosa con adattatore da avvitare nella coppa d'olio
per il iempimento del cambio 7G con olio nuovo tra mite la coppa d’olio.

Prezzi:

Sistema di cambio olio automaticaon pompa 12V ad alta capacita, 2 bidoni con attatta chiusura rapidéan(metallo), adattatore 90° ad angolo,
filtro olio (per I'olio nuovo) con filtrazione 28ureecondo standard Mercedes-Benz, adattatori -MBpBiay, SLR (anche con adattatori per la nuovz
classe M/ R/ S con cambio a 7 marce + cambio AutatreChrysler 300C 3)) Misurino ... piu IVA

-Carrello mobile per il sistema di cambio olio automatico, composto da un recipiente adatto ai cambi autoireteraccoglie I'olio usato con uno
scarico diretto al bidone per I'olio usato, spagupporti per I'asta di rilevamento olio, tubi eth#tatori (con deviazione automatica dell'olio sede che
fuoriesce). Di acciaio inossidabile

-Set di adattatori per chiusura rapidaper il cambio veloce degli adattatori Plgs adattatori . 7G Plus

-Detergente per cambi automaticbidone di 10 litri (per 25 lavaggi) -
Adattatore agqgiuntivo 7G W211/W203/SLK/CLK , Special

-Collegamento adattatore per avvitare alla coppa d'lio MB 7-marce per il riempimento tramite il foro dello scaricbm

-Bidone di olio nuovo 20 litri con filtro olio ed adattatore a chiusura rapidsafwdo oli diversi ).

-MB vecchio Vito, adattatore di base-ZF  (ideotcon adattatore base ZF misura chiave 22mm).

-Misurino 2000ml

-Imbuto Hazet 198-1 per facilitare I'inserimentd detergente

-Test di glicole per 25 test di contaminazioneldiaje dell'olio ATF

-cellula solare per ricarico e manutenzione dedtédia di 12 Volt

-Set filtri schegge:da istallare al tubo di ritonmer una breve filtrazione dopo un’avaria del cafdainvertitore con la formazione di schegge

-Set di lavaggio scambiatore di calore: Lavagpigditura per il ripristino ottimale della condutiti& calore/ flusso volumi. Anche schegge grippateal
un’avaria del cambio possono essere sciolti pompé#otio caldo cambiando velocemente la direzion8usso

Mai piu cambio olio! Perché & necessario! Come e gate volte esequirlo!Quasi tutte le case automobilistiche indicanorpetivi di
costi un riempimento a vita, anche se non si passoitare la formazione di residui e sedimenti. ¢lersto motivo si manifestano nelle
prassi vari difetti come problemi di cambio mane& cambi automatici, debolezze in partenza, cditggrdi coppia che strappano etc.
Ne soffrono soprattutto vetture con grande copgture pesanti o con rimorchio e vetture che peoco brevi distanze. Un cambio di
olio ATF con intervalli regolari pud prolungarevaa del cambio in maniera notevole. Il valore fiito pud essere mantenuto costants
Si diminuiscono lo sporco e le particelle di uswa.filtro d’olio pulito garantisce una pressionatsle nel cambio. | compiti del’ATF
(Automatic Trans Fluid) sono: la trasmissione digmaa nel convertitore, il funzionamento della et idraulica ed azionamento deg
elementi di cambio, interazione mirata dei valormitrito agli elementi di cambio, la deviaziond daldo e lubrificazione. La tolleranza
di temperatura per I'ATF € di ca. -30°C fino a md®0°C. Un motivo per i problemi con il cambio augttico € I'invecchiamento
dell'olio, che condiziona non solo la viscosita fagorisce anche I'assorbimento di umidita e casidrrosione dei singoli componenti
cambio con risultanti difetti. Le particelle sonmstituite di metallo (anche polvere di alluminidldgproduziond e particelle di frizione,
originari delle lamelle della frizione. Queste adsnentano nell'intero sistema ed influiscono stillazionalita delle delicatissime valvo
di gestione (quest’ultime si possono bloccare daala freddo) e sugli elementi di assorbimentopasicelle bloccano o impediscono
flusso dell'olio, iniziando dal setaccio dell'olivia I'unita di gestione idraulica e il convertitorAnche la pompa a cremagliera viene
danneggiata dalle particelle delle frizioni di nilet&inter. Pure la lubrificazione viene rallentgtartando ad un maggior consumo dei
componenti in alluminio (riconoscibile dall'olio r@. Tutti questi fattori possono accorciare notmemte il periodo di vita di un cambi
Questi sedimenti si possono solo eliminare traomtécambio completo dell’'olio cambio”. Se il protlute non suggerisce intervalli piu
brevi, & molto consigliato - secondo carico - umb# dopo 3-6 anni 0 dai 6-120.000 chilometri. Applicando il metodo classicon

i cambi automatici non & pero possibile un cambimgleto dell'olio causato dalla costruzione detksso, se il convertitore € privo di |




tappo di scarico dell'olio_(Nota bene: anche sstesl tappo di scarico dell'olio, con un lavaggi®ngono tolte tutte le particelle di
sporco, con un semplice cambio olio invece no.i$& solo uscire I'olio rimane pero tanto sporcd e@nvertitore. Questo si puo
paragonare come un secchio pieno di acqua spareaidolo al di sotto esce I'acqua perd nel fondmrigono tanti residui dello sporce
che si possono solo eliminare con un ulteriorecsgia) Questo si pud notare dalla differenza dell'olionbiato con la quantita di
riempimento di olio a secco. Cambiando l'olio swigarte il sistema non viene lavato, viene solamemngliorata la qualita dell'olio.
Percio il sistema di cambio olio automatico & stafituppato soprattutto per cambi senza tappoatise dell’olio. Cosi viene garantito
non solo un veloce e completo cambio dell’'olio mate - con aggiunta di un detergente di pre-lawaggin veloce ed efficace lavagg
di tutti i componenti del cambidGli additivi nell’olio usato non sono piu attivieapaci di solvere lo sporco. Gli additivi nell@lhuovo
solvono lo sporco pero il tappo di scarico € orafmiso e lo sporco rimane dentr&lla parte del ritorno dello scambiatore caloiistes
la possibilita di togliere I'olio del cambio autotiwa durante la marcia rimettendo alla volta ofiesto nella stessa quantittécambio
dell'olio con l'aiuto del sistema di cambio oliotamaticoconvieneal cliente non solo per una vita prolungata detlgi@, ma anche per
le sequenze piu brevi cambiando marcia in accetarazon un risparmio di 0,3-1litri di carburante peOkth (Motivi per un cambio
marcia ritardato in accelerazione vedi sotto).
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W212 Taxi. AMG G55 Kompressor.

Il sistema di cambio olio automatico:non é per caso il protagonista di mercato e spstzgber sistemi di lavaggio per cambi
automaticj perché da noi il nome €& I'unico prodotto e noo dntanti prodotti! Solo qui si trovano delle istioni dettagliate! Grazie

ad una costruzione trasparente e comprensibile@omponenti idraulici standard la manutenzione/apame & semplice. Con i bidoni-
tanica sotto la pompa non si manifestano problemirecipienti che perdono, neanche ad alte temperdt100°C essendo essi chiusi
nella parte inferiore. | bidoni possono essere w@tuocompletamente, chi perod lavora a lungo comti@irdi olio pud acquistare per
gualche Euro diverse taniche con I'olio nuovo. Gadl'arco di secondi si pud cambiare il tipo delilb, cambiare la tanica invece di
svuotarla. Con il carrello mobile, I'olio rimanendella coppa d’olio viene direttamente mandatobigbne ,Olio usato* trovandosi essc
in basso! Dopo il cambio dell'olio la tanica pudee svuotata nell’arco di 10 secondi — facilmértmite un’ampia apertura. Non dev
essere svuotato in maniera complicata tramite ongpp come avviene con sistemi con la tanica seppampa! Un processo facile e
per niente complicato! Grazie alla taratura (in)lidella tanica non si lavora “alla cieca” € sempbossibile di controllare la quantita di
olio che viene pompata dentro e fuori. E' primautio molto importante controllare la quantita tbéib che viene pompata fuori per
capire se il radiatore ha uno scambiatore calaaedg o piccolo e poi stabilire la quantita di aleocambiare. Da MB per esempio la
coppa d'olio viene riempita cohlitri per un lavaggio tramite tubo di ritorno ercB litri con I'attacco prima dello scambiatore calore
Da 10,4litri di olio usato scaturisce ancora olio spost@uo modificare la quantita di cambio facilmedtd.-2 litri secondo le
indicazioni in litri della taratura. Qualora siacessario controllare la qualita dell’'olio si mdtiechiusura della tanica dell’olio usato
sopra un recipiente trasparente chiudendo brevenilenitbinetto a tre canne; dopo si pud ri-pompate dentro. Il detergente per
cambi automatici senza apertura per I'asta di oflotsi pud facilmente pompare nel cambio tranli@stema delle taniche in maniera
che la quantita dell'olio con detergemtgrrisponda a quella precedente senza deterdg@uésto € importante, altrimenti questi cambi
sarebbero sovraccarichi di detergente che potrebbgare problemi durante un giro di prova! La pompaviene caricata piu di tanto
perché pompa solo — dovuto al sistema - per ureltempo I'olio nuovo per il riempimento (tranne gda viene pompato dentro il
detergente). Percio una pulizia dopo i cambi d’alim & necessaria. Il livello dell’'olio del camlaiotomatico si pud correggere
facilmente e velocemente con il sistema. La prozediper lo meno quanto veloce come un normale icedtlio, pero la vendita
dell'olio e la soddisfazione della clientela si dagpia!
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Filtro olio aggiuntivo (per I’ olio nuovg) con Imbuto Hazet 198-1 er Sdi prova oli per la pubbliita sul banco!l'olio

filtratura 28pum per Mercedes-Benz. Inger detergente nel suo cambio automatico & arehbosinero?
Set filtri schegge
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La nuova dimensione del lavaggio del cambio autortiao. Piu veloce e semplice facendo tutto in una ka
sola! Fate il lavaggio cambio come un professionadt

Carrello mobile con rotelle per listallazione delsistema di cambio olio automaticocomposto da un bacino superiore per raccogli
l'olio , ideale per i cambi automatici, con scarico dirafta tanica per I'olio usato. Spazi e suppoeti pasta di rilevamento olio, tubi e
adattatori (con deviazione automatica dell'olict@aese che fuoriesce) etc. Di acciaio inossidabile.

Misure: Altezza 130cm, larghezza bacino olio 46kemghezza bacino olio 65com, diametro rotelle 1@pcpeso ca. 32 chili.

Bacino aggiuntivo per attrezzaturel/viti etc., suppdi per i due tubi con chiusura rapida idraulica. Supporto per due aste di
rilevamento olio, guarnizione coppa d’olio etc. 2ubinetti per due bacini d'olio. A richiesta speciaé un bacino d'alluminio
(per raccogliere I'olio rimanente) per il trasporto giacente.
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Bécino d'olio per adattatori/attrezzatura/oIio etc. Con scarico dell’'olio rimanente verso il bidone pel’olio usato! L'olio usato
viene versato nel bacino superiore con rete antilsizzo. L'olio usato viene guidato direttamente nelapposito bidone sottostante
il carrello. E’ cosi facile! In fondo al carrello g trova lo spazio per i bidoni, il detergente, battria, bottiglie di spray etc...

Supporto montaggio per la coppa d'olio per il camtd  Carrello mobile per il sistema di cambio olio autoratico al McLaren SLR 722.
della guarnizione.



Lista clienti:

Questi concessionari hanno scelto il sistema dboawlio per cambi automatici con adattatore-MB
Attenzione officina MB lava solo vetture MB e nientaltro!!!

Ubersicht der Zusatzadapter fiir andere Fahrzeuge alMB:

Grundadapter: Schliisselweite 19/22mm fikudi ZF 5 Gang Getriebe 5HP19 + 5HPZF 6-Gang Getriebe 6HP19 + 6HP24 + 6HP32 A6:+ Audi A4
teilweiseyYW Phaetori Bentley Continental (ZF 5+6 Gang Getriebejudi mit Multitronic  Getriebe VW PassatTDI: 4-Gang und 5 Gang GetrieldB Vito
mit ZF Frontantriebs Getrieb&W T5 mit Aisin-Warner GetriebeVolvo ab Bj. 2001 (S/V40, V50, S60-C/S/V70, S80, XC70,90CCrosscountryAisin-
Warner AW55-50SN5-Gang Getriebe.

-BMW/ Jaguar-Zusatzadapter. im BMW fiir dasGM 5L40E Getriebe BMW ZF 5-Gang Getriebe 5HP18+5HP19+5HP30, BMW 5HP24 mitribemutter
19mm Schliisselweite auf der Olleitudaguar/ Aston Martin DB7 KiihleranschluR mit 22mm Schliisselweite Ubefmutter auf der Olleitung. ZF SHP30
GetriebeRolls RoyceSilver SeraphBentley Arnage Green Labefston Martin DB7 Vantage V12 1999-2003.

Teilweise auch fiir ZF 6-Gang Getriebe mit BMW 12i@iteitung. Das Neue ZF 8-Ganggetriebe im BMW (Vaofleitung).

-BMW M18 ZF 5-Gang 5HP24 Getriebe 2 Schlduche mit M18 Ringauge und doppelter Hdtnmabe zum Anschlul an Getriebe oder dem Olkiititeer
E34: 525i (M50), 525td (M51), 520i (M50%her E39:540i (M62), 540iP (M62), 535i (M62yer E38: 740i/iL/iLP (M62), 735i/iL (M62), 730d (M57)X5 E53:
X5 4.4i (M62), X5 4.6is (M62)Z8 E52: Alpina V8 (M62).

-ZF 6-Gang 6HP19 + 6HP26 Getriebe iBMW ab Modell 2003Range Rover Land Rover, Maserati Quattroporte VRolls RoycePhantom, 14,5mm
Leitungsanschluf3 am Getriebe.

-Volvo 6-Gang Getriebe Aisin-Warner 6 Gang Getriebe

-Jaguar ZF 5+6-Gang Getriebe XK8:Kiihleranschlu3 mit Schliisselweite 24mm

-Audi A8 V8 ZF 5-Gang (D2/4D bis 2002), (teilweise altere A6):

-Audi A8 V8 ZF 6-Gang Adapter A (D3/4E ab Okt 2002) mit Warmetauscher am Getrigtien festgeschraubt ohne auRenliegenden Leitungen.

-Porsche Cayenneiisin 6-Ganggetriebe ¥W Touareq + Audi Q7, Porsche BoxsterAdapter mit ZF 5-Ganggetriebe.
Audi A8 3.0TDI ZF 6-Gang Adapter B, (D3/4E ab 2004) mit Warmetauscher am Getrieherufestgeschraubt mit auRenliegenden Leitungen.

-Porsche BoxstetWinkel Zusatzadapter. In Vorberreitung!
-Porsche 996Adapter zum Spiilen bei abgebauter Olwanne

-Plattenwarmetauscheradapterfiir VW (AG4 getriebe im VW T4+Golf)/ Audi/ Renaudie mit 2 Hohlschrauben auf dem Getriebe versditraind.

-Plattenwarmetauscheradapterfir VW T4 VR6 oder Autogasumbauund dadurch sehr wenig Platz, 2 spezielle nafdrtggie Hohlschrauben mit direktem
Schlauchanschluf oben.

-Golf/Sharan Jatco-Getriebe Citroen/Fiat/Lancia Aisin-Getriebe mit Warmetauscher am Getriebe verschra@zht auch fir VW Polo, Audi A3, Renault,
Renault Vel Satis

-Jaquar X-Type mit Jatco-Getriebedafiir nimmt man den MB-Hohlschraubenadapter 5-Gang

-Opel/ Saab, Chrysler 300C Diesel Steckadaptersystem fiir das Aisin 5/ 6-Gangedribler passen die MB-Steckadapter (Bestellnr. AABD04 96 28) siehe
Beschreibung MB Kapitel 13. Beschreibung fiir diertéme der neuen MB-Adapter fur 7-Gang/ neuer SariMito 5G/ Chrysler 5G/ Autotronic

-VW/Audi DSG 6 Gang Getriebe-Adapter

-US 3/8 Zoll Adapterschlauch fiir z.B. Corvette usWs % Zoll Adapterschlauch fir z.B. alte Range Roydfa Romeo 156Q-System 2.5 V6 24 \Mini
CVT-Getriebe, Ford CVT 23 Getriebe, Schlauchadapter 8, 10, 12-13, 14, 16mm Innenduwesker. BeFord 12mm,Toyota 12mm,Opel 10/12mm.

-1.S.P. GmbH & Co. KG, Institut fir Kraft- und Sclerstoffpriifung Bitte dort nicht anrufen, denn die Spulen nur Testbhrzeuge der Hersteller !!!

-Autoservice Zimmermann 01149Dresden Radeburgerstr. 214, 0351-8801087 (I8Bezialist)

-Scholze & Preusche 01139Dresden Taxibetrieb und Freie KFZ-Werkstatt, Alttrachad) 8351-8491708 Grundadapter, BMW/
Zusatzadapter ohne Uberwurfmutter 19mm, ZF 6gGapel

-MB Hahn & Schmidt GmbH 01445Radebeul| MeiRner Stral3e 381, 0351-893120

-Kfz-Werkstatt Jiirgen Veith 02794 Spitzkunnersdorf Bergstrasse 12, 035842-27944

-Lausitz-Automobile 02763 Zittau, Neusalzaer Strasse 528583-586000, Grundadapter

-Taxi Steurer 04347 Leipzig Shukowstrasse 46, 0177-2224206, Grundadapter

-Andreas Neupert Autoservice Taucha 04425Taucha, Grassdorfer Str. 13, 034298-30030 GrundadaptdkVVBJag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang, Opel,
Porsche Cayenr@oxster/VW Touareg/Q7/, Audi A8 ZF 6-Gang AdapBer
-Kfz-Teile & Reifendienst Marcel LaubitD4425Taucha, Gartnerweg 3, 034298-489746 Grundadapter, BM\§/Zissatzadapter, Plattenwarmetauscher
-Automobile Taucha GmbH 04425Taucha, Kriekauer StralBe 44, 034298-67760 GrundadapMkiVBJag-Zusatzadapter, Plattenwarmetauscher
-MB S&G Automobilgesellschaft GmbH)6449Aschersleben Daimlerstralle 1, 03473-913770
-MB S&G Automobilgesellschaft GmbH)6268 Querfurt, Obhduser Weg 15, 034771-9190
-MB S&G Automobilgesellschaft GmbH)6526SangerhausenAuenweg 1, 03464-6330
-MB Auto-Scholz-AVS GmbH & Co. KG07751Sulza-Jena Daimler-Benz-Straf3e 1, 03641-3880
odenN7546Gera, Siemensstralle 49, 0365-488Bh(System wird von beiden Standorten zusammentggnu
-ProMobil AutoService GmbH 10961Berlin, Gneisenaustr. 108, 0859380 (MB+Taxi Spezialist)
-Autoservice Faber 12107Berlin, Greinerstr. 18/20, 030-79743941 Grundadapter, BNI&g-Zusatzadapter, Plattenwarmetauscher,
VW T4 VR6 oder Autogasumbdgrsche Cayenne + Boxster/VW Touareg/Q7/, Audi A&6A5ang Adapter B,
Golf/Sharan Jatco-Getriebe, @itvériat/Lancia Aisin-Getriebe



-Sternwarte Weissensee 13086Berlin, Lehderstr. 42/43, 030-92799898 (MB-Spezialigh:Hwwww.sternwartefz.de)
-Daimler AG Niederlassung Berlin 13581Berlin, Seeburgerstrale 27, 030-390100, MB alter VitdGf&ndadapter

-Autodienst Léwe 13585Berlin, Neuendorferstr. 64-94, 030-333083&tundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter,
Plattenwarmetauscher

-Taxi Genossenschaft Rostock 18146 RostockBeim Pingelshof 11, 0381-65930, Grundada@&G-Getriebe VW/Audi (freie Werkstatt)

-MB Herbert Miihle GmbH 21029Hamburg, Lehfeld 6, 040-7257070

-MB SternPartner GmbH & Co. KG 21337LUneburg, Dahlenburger Landstral3e 35, 04131-88888, MB ¥iter ZF-Grundadapter

-MB Hans Tesmer AG & Co. KG 21423Winsen, Luhdorfer StraBe 130, 04188280

-MB BrinkmannBleimann GmbH 21502Geesthacht SteinstraRe 80, 04152-80050

-MB Hans Tesmer AG & Co. KG 21614Buxtehude, Lineburger Schanze 14, 04161-7380, MB alter ¥ReGrundadapter

-MB Hans Tesmer AG & Co. KG 21684Stade Carl-Benz-StrafRe 10, 04141-60630

-Auto Technik Wandsbek 22041Hamburg, Hinschenfelderstieg 16, 040-20911986 (MB-Spesipli

-Axel von Blittersdorf Sportwagenservic22085Hamburg, Winterhuderweg 66-68, 040-27148993 (Porsche 8jistjialle Porsche-Adapter

-Walker GmbH 22087Hamburg, Ifflandstrasse 71, 22087 Hamburg, 040-225536 @f®zialist, repariert MBwtomatikgetriebe)

-ATO Autotechnik Ohlsdorf GmbH  22335Hamburg, Sommerkamp 31a, 040-5550-5540 Grundadapter, Bd&Yy/Zusatzadapter, M18, ZF 6-Gang,
Plattenwarmetauscher, repariert MBomatikgetriebe

-MB RoRbach Automobile GmbH 22339Hamburg, Poppenbutteler Weg 5, 040-538009-0

-Daimler AG Niederlassung Hamburg 22453Hamburg, Kollaustrale 171, 040-69417327

-Herbitt Cars GmbH 22761Hamburg, Ruhrstrasse 57a, 040-88915660 Grundadapter, BbdgZusatzadapter, Opel, Ford
Audi A8 V8 ZF 6-Gang Adapter A, BSGetriebe VW/Audi, Jaguar ZF 5+6-Gang Getriebe XK8

-J. & B. Aust 22767Hamburg, LerchenstralBe 24a, 040-432 5800 (MBezialist)

-MB Herbert Miihle GmbH 22926Ahrensburg, Kurt-Fischer-Strale 17 - 19, 04102-22020

-Auto Company Langenfelde GmbH 23611 Bad SchwartauRedderbusch 4, 0451-2838@8undadaptel SG-Getriebe VW/Audi
-Holthausen-Foérdertechnik GmbH 23866 NaheKronskamp 10, 04535/515885,01714214209 Plattenetuscher

-MB Wandel&Partner Automobil GmbH23936Grevesmihlen Griiner Weg 16, 0388711080

-MB Suverkrip Automobile GmbH&C0.24148 Kiel Klausdorfer Weg 169, 0431-720770

-Funktaxi Ulzburg 24558 Hennstedt/Ulzburg Hamburgerstrasse 38, 04193-1411 Grundadapteteiagrmetauscher
-Autohaus Petersen 24887 SilberstedtHauptstrasse 2, 04626 18444-0 Grundadapter, D&6eBGe VW/Audi

-MB Klaus GmbH+Co. KG 24941 Flensburg LiebigstraBe 2, 04629740

-KFZ Werkstatt Ralf Lange 25436 TorneschPastorendamm 12, 041-2252870, Uiberholt alle Aatigetriebe auch MB A-Klasse

Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatztela ZF 6-Gang, Audi A8 V8 ZF 6-Gang Adapter A,
Audi A8 ZF 6-Gang Adapter B, A8 VF 5-Gang, Plattenwarmetauscher, VW T4 VR6 odgongasumbau,
Volvo 6, Porsche Cayenne + Boxster/VW Touareg/@olf/Sharan Jatco-Getriebe, Citroen/Fiat/LancisidGetriebe

-OC-Automobile GmbH&Co.KG 25474 Hasloh Kieler Stra3e 71a, 041-0660150 (liberholt MB-Auttikygetriebe + MB-Spezialist)
-Taxen-Service Meldorf UG 25704 Meldorf, Ernst-Gunther-Albertstr. 40, 04832-9792977 (MBtdgas Spezialist) Grundadapter
-KFZ Meisterbetrieb Tobias Vangerow 25813 Husum Siemensstr. 20, 04841-73857

-Auto-Dienst Jensen 25873 Rantrum Muhlenberg 2, 04848-901717 Grundadapter

-Paulesgarage 25885 Oster-Ohrstedt Stampkensweg 8, 04847-809298 (MB-Spezialist) Gadapter

-MB Karl R6ll GmbH 26954 Nordenham Atenser Allee 45 — 47, 04731-93410, MB alter \Afe-Grundadapter

-Michael Mahnkopf 26954 Nordenham Am Sieltief 10, 04731-21813 (MB-Spezialist)

-MB Georg Diekmann Automobile Gmb2r472 CuxhavenAlte Industriestrale 1, 04721-74560

-Reikar Kfz. Betrieb 27711 Osterholz-ScharmbeckUnter den Linden 43A, 04791-9029167 (MB-Speziplis

-MB Paul Kossmann GmbH & Co. KG 28203 Bremen St.-Jirgen-StraRe 108 — 114, 0421 73828

-MB SternPartner GmbH & Co. KG 29439 Lichow Dannenberger Stral3e 32, 05841-9690 -

Auto Dienst Kavex GmbH Kfz-Meistert29640 SchneverdingenSchroderstr. 19a, 05193-1600

-GruR Taxen GmbH Taxiunternehmen 30163 Hannover Olwechsel nur filr eigene Fahrzeuge!

-MB Frank Gerberding GmbH 30827 Garbsenlm Bahlbrink 1, 05137030

-Der Oelmann 30853 LangenhagepAm Pferdemarkt 84, 05115193480, Grundadapter, BNIAW-Zusatz.adapter, M18, ZF 6-

Gang, Plattenwarmetauscher, Porscher@ey+ Boxster/VW Touareg/Q7/, A8 V8 ZF 5-Gang, irA8l V8 ZF 6-Gang

Adapter A, Audi A8 ZF 6-Gang AdepB, Golf/Sharan Jatco-Getriebe, Citroen/FiatdiarAisin-Getriebe, Ford
DSG-Getriebe VW/Audi

-Der Reifen-Pointer 30880 Laatzen Greifswalder Strale 3, 05102-1510, Grundadapted
-MB KTW GmbH 31137 Hildesheim-Himmelsthiir Mastbergstralle 5, 05121-97300, MB alter VitoGndadapter
-MB Autohaus Kdsel GmbH 31167 BockenemAlte PosthofstraRe 26, 05067-1559
-Hartmann Valves GmbH 31303 Burgdorf, Bussardweg 15, 05085-980141/0175-2230565 (wwiwtaam-autogas.de) Grundadapter,
Plattenwarmetauscher
-K&B Auto und Reifenservice 31311 UetzeBurgdorferstr. 85-89, 05173-59617330, GrundadaptelW/ Jag-Zusatzadapter
Audi A8 V8 ZF 6-Gang Adapter A
-MB Frank Gerberding GmbH, 31515 Wunstorf Sahlenkamp 1, 05031-957788
-Autohaus Deutschmann 31535 NeustadtHannoversche Strae 35, 05@D38 (MB Spezialist)
-Baier Kraftfahrzeuge, 31582 Nienburg macht nur Spiilungen firr die eigene Kundschaftir@adapter, BMW/ Jag-Zusatz. ohne Ub. 19m

-Siegfried Schimmel Taxiunternehmen 31812 Bad Pyrmont Borsigstr. 3, 05281-4180 (incl. Freie Werksta&jundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter
Plattenwarmetauscher
-Eikel Fahrzeugtechnik 33098 Paderborn Stargarder Stral3e 11, 05251-24414 Grundadapter
-Ropke mobile GmbH & Co KG 33100 Paderborn Friedrich List Str. 42, 05251-3906698tp://www.atf-service.deGrundadapter, BMW/ Jag-
Zusatzadapter, M18, ZF 6-Gang, Audi ABZRB6-Gang Adapter A, Audi A8 ZF 6-Gang AdaptenBY Touareg/ Q7/,
Porsche Cayenne, Porsche Boxstgual ZF 5+6-Gang Getriebe XK8
-Kfz Meisterbetrieb Giinther Mischok 33332 Giitersloh Marienstrae 30, 05241-29933
-Kfz-Fachwerkstatt Walter Leupold 33609 Bielefeld Herforder Str. 164, 0521-325668, (Uiberholt MB-dwatikgetriebe + MBSpezialist)

Grundadapter
-TAXI Fuchtenschnieder 33758 Schloss Holte-StukenbrogkMergelheide 90, Ford Mondeo+DSG-Getriebe VW/Audi
-Friedrich Die GmbH & Co KG 33790 Halle/Westf, Gartnischer Weg 156, 05201-2244 TaxiunternehmeriKgtatt Grundadapter
-Elicar KG 34123 KasselLeipziger Strasse 256, 0561-9373500

-Marggraf Taxibetrieb Melsungen 34323 Malsfeld Grundadapter
-Carservice Lohfelden G. Muller GmbF4253 Lohfelden Talstrasse 7, 0561-513213 Grundadapter

-Taxi Schmidt 34560 Fritzlar, Giel3ener StralBe 57, 05622-98899

-MB Bald AG 35683 Dillenburg Am Rabenborn 1, 02771-3090

-Fa. Harnisch & Sinkel GmbH 35781 Weilburg Friedenbachstr. 5, 06471-39330 Grundadapter, BNB&i/Zusatzadapter, M18, ZF 6-Gang
-Daimler AG Niederlassung Fulda 36043 Fulda Frankfurter Stral3e 125, 0661-94500

-H. Laimer GmbH 36154 Hosenfeld-Jossa/ogelsbergstr. 1a, 06669-918850 Grundadapter,-B8téiebe VW/Audi

-Kurt Modenbach Kfz-Meisterbetrieb 36282 Hauneck-RotenseeZur Burg 11, 06621-64205 (MB-Spezialist)

-W. Streichert GmbH Servicewerkstatt 37079 Géttingen Stresemannstr. 15, 0551-62888 Grundadapter, D&GeGe VW/Audi

-Michael Viole Kfz-Meisterbetrieb 37079 Gottingen Rudolf-Wissellstr. 4, 0551-631052 GrundadaptéV® Jag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang,
Plattenwarmetauscher, US ¥ Zoll fur z.B. alte g@aRover

-Kfz-Dietrich 37181 HardegsenMeckelstra3e 8, 05505-5236 Grundadapter, Plattenetauscher, DSG-Getriebe VW/Audi
-Jorg Westphal Kraftfahrzeuge 37520 Osterode/Schwiegershausgmorster Stral3e 14, 05522-2564, Grundadapter
-BSmart Thomas Wintgen 38112 Braunschweig Daimlerstrasse 2, 0531-2503311, Grundadapteti A8 ZF 6-Gang Adapter A, Audi A8

ZF 6-Gang Adapter B, Audi A8 V8 BFGang, Plattenwarmetauscher, VW Touareg/Q7/,dRer€ayenne, Porsche



Boxster, DSG-Getriebe VW/Audi

-Sternenservice 39615 39615(bei Wittenberge) , 0172-3873916, Grundadaptedi A8 ZF 6-Gang Adapter B, VW Touareg Q7/, Porsche
Cayenne, Porsche Boxster

-Daimler AG Niederlassung Braunschw&@644 Goslar BornhardtstraRe 1, 053%560

-MB Taxi-Dusseldorf eG 40227 DusseldorfKdlner StraRe 356, 0211-77760 (Mercedes-BenziGgrartner + TaxCentrale)
-Lipanis Taxiunternehmen 40229 DiisseldorfOlwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!

-MB Arthur Briiggemann GmbH&Co0.K@0231 DusseldorfKarl-Geusen-Strafe, 0211-92170 (AMG Performaberter)

-AaM Getriebe Service 40231 Dusseldorf Hoher weg 311, 0211-167577G@fundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter
-Hinea GmbH Taxiunternehmen 40470 Dusseldorf Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!

-Taxiunternehmen Ralf Holland 40477 DusseldorfOlwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!

-Benamar GmbH Taxiunternehmen 40625 DiisseldorfOlwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!
-Autoservice Ertner & Séhne GmbH, 40721 Hilden Stockshausstr. 1-3, 02103-33184-0,GrundadaphMyVBJag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang, Audi A8 ZF
6-Gang Adapter A, Audi A8 ZF 6-Gafdapter B, Audi A8 V8 ZF 5-Gang, Plattenwarmetdues, Opel, Renault
Vel Satis, Golf/Sharan Jatco-Gte, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-Getriebe, VW Touws(@7/, Porsche
Cayenne, Porsche Boxster, DSGi€rrVW/Audi.
-MB Arthur Briiggemann GmbH&Co0.K@0822 Mettmann WillettstraRe 1, 0210-492960
-TFZ Taxiwerkstatt und Taxiunternehm&0878 Ratingen Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!
-MB Loff & Sybers GmbH & Co. KG 41379 Briiggen Hulst 5, 02157-7129
-Wuppertaler Stadtwerke 42281 Wuppertal Brombergerstr. 39, 02025-6930G2undadapter
-Daimler AG Niederlassung Dortmund 44139 Dortmund WittekindstraRe 99, 0231-12020
-Pieper Motoren und Technik GmbH 44141 Dortmund Im Defdahl 12, 0231-562133 (Fachbetrieb zur Ubkening vom Motoren/Automatikgetrieben)
Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadagte6-Gang, Audi A8 ZF 6-Gang Adapter A, Audi A8 BFGang Adapter B,
Plattenwarmetauscher, Opel, RenaulSdés, Toyota, Ford, Golf/Sharan Jatco-Getri€kigpen/Fiat/Lancia
Aisin-Getriebe, VW Touareg/QPbrsche Cayenne, Porsche Boxster, Porsche 996.

-Taxi Bucher 44579 Castrop-RauxglOlwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!
-Auto Anft 44807 Bochum Oberscheidstr. 20, 0234-533919 (MB-Spezialistlible und verstarkt MB Automatikgetriebe)
http://www.autoanft.de/automatikoelwechsel.html

-Uwe Fuchs OHG 45699 Herten Kaiserstr.223, 02366-37706 (MB-Spezialist+ Grasstel fir MB-Teile + Werkstatt)

-MB Kramer GmbH & Co. KG 46117 OberhausenFahnhorststral3e 101, 0208 999670

-Fa Sénmez 46145 OberhausenRobert-Kochstr. 34-36, 0208-669818, Grundadapi8G-Getriebe VW/Audi

-Autohaus Vierke 46242 Bottrop Sudring 89, 02041-26884, (MB-Spezialist), Grurajzdr

-MB Xaver Schmid GmbH 47877 Willich, Daimlerstr. 1-3, 02154-9455-0

-Taxi Fritz 48231 Warendorf Watertimpen 9 Grundadapter, DSG-Getriebe VW/Audi

-Kfz.-Werkstatt Leusmann 48432 RheingKanalstr. 2, (MBSpezialist)

-Autohaus Hanndver 49685 Emstekbei CloppenburgCappelner Strale 1, 04473-92820 (8Bezialist)

-Autohaus Theo Tieben 49733 Haren Lindenallee 36, 05934-1246 + 7577 (MB-Spezialist)

-Autocenter Trottenberg 45740 HaseliinneHammer-Tannen-Str. 2, 05961-7165 GrundadapteG-B8triebe VW/Audi, Audi A8 ZF 6-
Gang Adapter B, VW Touareg/Q@gehe Cayenne, Porsche Boxster

-MB Josef Spielvogel KG 50126 Bergheim OswaldstraRe 1 — 3, 02271-60070, MB alter ViteGiiandadapter

-Birnbaum Kfz-Technik 50677 Koln Bonner Wall 39-41, 0221-383549 (MB-Taxieinkauf)

-Daimler AG Niederlassung Koln, 50825 Koéln Mercedes Allee 1, 0221-579@0incl. Maybach/ SLR)

-Uwe Denker Kfz-Werkstatt 50933 Koln Achenerstr. 308, 0221-543070 (MB-Spezialist)

-Taxi Lang GmbH 51588 Numbrecht Bahnweg 12, 0229912234 (Taxibetrieb + Freie Werkstatt)

-AutoKessler e.K. 51643 GummersbachMduhlenstr. 35, 02261-7893150, (Mipezialist)

-MB Auto-Schumacher GmbH 51766 EngelskirchenOlpener Str. 33-35, 02268290

-Taxi Thelen 51789 Lindlar, Klauserstrasse. 73, 02266-440865 oder 8800 (€aiéb und Freie Werkstatt)

-AixClusive cars 'n more GmbH&Co. KG2068 AachenRotter Bruch 14, 0241 - 920 45 605 Grundadapiet\V/ Jag-Zusatzadapter,
Plattenwarmetauscher, Golf/Shdetno-Getriebe, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-Getriebe

-MB Bahr GmbH & Co. KG 52134 Herzogenrath Roermonder Stra3e 37, 0240738

-Taxi Jirgen Mohnen 52146 Wirselen Schumanstrale 18a

-MB H. Siebertz GmbH & Co. KG 52223 Stollberg Aachener Strae 120 — 122, 02402-12350, MB ¥lterZF-Grundadapter
-MB Autohaus Zittel GmbH 52249 EschweilefAMG-Center), Rue de Wattrelos 8 - 10, 02403-87020

-Taxi Antons 52353 Diren Dorfstr.19, 02421-910000

-Autogas-Klimatechnik Peter Bohmer 52249 EschweilerIn der Krause 66-68, 02403-5571993 (MB SL-R1268z8ylist) GrundadapteBMW/ Jag-
Zusatzadapter, ZF 6-GangrlifA8 ZF 6-Gang Adapter A, Plattenwarmetauscher
-MB RKG Rheinische Kraftwagen Gese63179 Bonn Drachenburgstral3e 18, 0228530

-Ertmann KFZ Service 53229 Bonn Teufelshachweg 3, 02289-262857 Grundadapter

-Knérrchen Kfz-Technik 53757 Sankt Augustin Eifelstr. 18, 02241-341582, Plattenwarmetauscher

-Sontgerath 53819 Neunkirchen MB-Spezialist der nur fur die eigene vorhandene Kumafsspult, keine Neukunden!

-MB Auto Krings GmbH 53894 Mechernich Ginsterberg 1, 02256 9441 0

-MB Conrady Automobile GmbH&Co0.KG4634 Bitburg, Dieselstralle 22, 06569360

-Taxibetrieb Claus Madlock 55122 Mainz Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge! GrundadaBteky/ Jag-Zusatzadapter ohne Uberwurf.19mm
-Kfz-Meisterwerkstatt Ralf Weber 55130 Mainz Jakob-Anstattstr. 9, 06131-6278621, Grundadaptdh\/ Jag-Zusatzdapter

-Kfz Technik Mathes 55442 Stromberg Alte Steige 18, 0171-9551502 (Taxiwerkstatt+Audbiky eigener Automatikgetriebereiniger!!)
-MB Wilhelm Schad GmbH & Co. KG 55545 Bad KreuznachMainzer Stral3e 4 — 8, 0671-705-20, MB alter VilEsGrundadapter

-Taxi Allmang 55743 |dar-Oberstein Mainzerstr. 1450Iwechsel nur fur eigene Fahrzeuge!

-MB Otto Singhof GmbH & Co. KG 56355 NastattenRheinstralBe 43, 06772-60000

-MB Neuhaus GmbH 57462 Olpe, Friedrichsthaler Straf3e 14, 02761 93550

-Kfz Leuchtmann 58239 SchwerteBachstr. 10, 02304-72048 Grundadapter, Plattenetauscher

-Fahrzeugtechnik Flanz 58300 Wetter Auf der Bleiche 6, 02335-9753220 Grundadapter

-Excellence-Cars GbR 59077 Hamm Kamener Str. 144, 02381-497547 -
Richard Niehaus 59269 Beckum Hammerstr. 18-20, 02521-3712 (MEpezialist)

-MB Ing. Franz Pott-Sudholt KFZ GmbHs9302 OeldeLindenstralRe 31, 02522-93050, MB alter Vito ZR+@tadapter

-Langefeld GmbH 60326 Frankfurt, Frankenallee 105, 069-391330, Grundadapter

-Rapidway (Meine Werkstatt) 60326 Frankfurt, Lahnstr. 43-55, 0684843639 (Freie Werkstatt und Taxibetrieb)

-Daimler AG Niederlassung Frankfurt 60488 Frankfurt/Main, HeerstraBe 66, 069-85017700, (incl. Maybach/ SLR)
-Daimler AG Taxistrasse Niederlassung60488 Frankfurt/Main, HeerstraRe 66, 069-85017700
-Syed Ali Shah Taxibetrieb 60598 Frankfurt/Main, Ziegelhiittenweg 5a
-Rocky's Auto Werkstatt 61440 Oberurse] Oberurslerstr. 62-64, 06171-287458 (MB-Spezijatindadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter,
ZF 6-Gang, PlattenwarmetauscheB-Riomeo 156
-ATS-Auto-Service-GmbH, Sobotzig 63065 Offenbach Mathildenstr. 9, 069-80108639 Grundadapter, BMW®Y-Zusatzadapter, Opel
Plattenwarmetauscher, DSG-Getriebe VW/Audi, NBNT-Getriebe, Ford CVT 23 Getriebe.

-VW+Chrysler+MB Kunzmann 63741 Aschaffenburg Auhofstral3e 29, 06021-3610 mit AMG-Center, Grudagrer

-Taxi 7177 Lars Engelbart 63897 Miltenberg Briickenstr. 52

-Autoreparatur Erich Blechschmitt 64293 Darmstadt Otto-Réhmstr. 30, 06151-899730 Grundadapterfefiagirmetauscher

-MB Bartmann & Sohn GmbH 64319 Pfungstadt Robert-Bosch-Stral3e 20, 06157-80030 -
ZF Friedrichshafen AG 64319 Pfungstadt Werner-von-Siemens-Str. 35, 06157-4022-50 Gruapled, BMW/ Jag-Zusatzadapter, M18,

ZF 6-Gang, Audi A8 V8 ZF 5-Gafattenwarmetauscher



-KJ Tech Services GmbH 64347 Griesheim, Kirschberg 2006155-6666-100 Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapfe8-Gang, Audi A8
V8 BFGang, Audi A8 ZF 6-Gang Adapter A, Audi A8 ZF3&ng Adapter B, Porsche Cayenne/
VW Touareg/Q7/, Porsche Boxster, Pors@@& YW/Audi DSG 6 Gang
-MB Taunus-Auto-Verkaufs-GmbH 65189 WiesbadenMainzer Stral3e 82 - 92, 067%70
-Niehage's Autowerkstatt 65205 WiesbadenStolbergerstr. 7, 06122-2454 Grundadapter, BM&dtdusatzadapter, Plattenwarmetauscher
-Taxi und Kurierbetrieb Steve Schneide66121 Saarbriicken Am Holzbrunnen 5-7, 0681-8919850 (Taxiwerkstatei& Werkstatt) Grundadapter,
BMW/ Jag-Zusatzadapter

-Fa. Paulus 66687 Wadern Eisenbahnstr. 21, 06874182385, Grundadapter, BBAY/Zusatzadapter, ZF 6-Gang
-MB Auto-Neubeck GmbH 67346 SpeyerWormser Landstral3e 194, 0623264220

-MB Autohaus Ebert-Diehm GmbH&Co067547 Worms Cornelius-Heyl-StralRe 57, 06241-8420 Peter Adria

-MB Torpedo-Garage 67655 Kaiserslautern Altenwoogstral3e 60-62, 0631-3426-0

-Auto-Fischer 68199 Mannheim Voltastr. 34, 0621-855634, (MBpezialist)

-Gerd Schnabel Taxiwerkstatt 68229 Mannheim Sulzerstr. 43, 01772630436 (MBExxispezialist)

-Auto Palast GmbH 68309 Mannheim Ludwig-Roebelstr. 5, 0621-4293363, (MB-TaxispbgtaGrundadapter
-Worns T.S. GmbH Taxiwerkstatt 68789 St.Leon-RotWieslocherstrasse 21 Grundadapter

-N. u A. Foum GbR Taxi-Betrieb 69198 SchriesheimSteinschleifenweg 3

-Chrysler + MB Ebert Automobile Gmbl89469 Weinheim Mannheimer Straf3e 77, 06201-3960205 Chrysler-fedap

-Daimler AG EP/SNM 70327 Stuttgart-Untertiirkheim (Werksreparatur fir Werksinterne Reparatjire

-MB Auto-Palmer GmbH & Co. KG 70825 Korntal-Miinchingen, Zuffenhauser Stra3e 95, 078399930

-Daimler AG, Werksreparatur 71059 Sindelfingen (seit 2011 leider nicht mehr fur externe Kunden)

-MB Autohaus Weippert GmbH & Co.K®1088 Holzgerlingen Umgehungsstr. 21, 07031-74860
-Kfz-Meisterbetrieb Andreas Winter eK 71139 Ehningen,Im Letten 19, 07034-4041 Grundadapter, BMW/ Jagafaslapter, ZF 6-Gang,
Plattenmé&tauscher, Toyota, Ford, Opel, US 3/8 Zoll

-MB Autohaus Lorinser GmbH + Co. K@1332 Waiblingen Alte BundesstralRe 45, 07151-1360

-MB Burger Schloz Automobile GmbH..71384 Weinstadt-EndersbachMercedesstrae 2-4, 07151-205950

-Mercedes AMG GmbH Entwicklungsab?1563 Affalterbach Daimlerstral3e 1

-Fa. Reifen-Schiebel 72108 Rottenburg Gartenstrasse 84, 07472-281554 (MB Spezialist)

-Bereitschaftspolizei/SEK Baden-Wirte#t8037 GoppingenGrundadapter (nur fir eigene Einsatzfahrzeuge)

-MB Burger Schloz Automobile GmbH..73066 Uhingen Mercedesstral3e 1-10, 07161-2050

-MB Karl Russ GmbH & Co. KG, 73265 DettingenKirchheimer StraRe 182, 07021-57030

-MB Burger Schloz Automobile GmbH..73312 GeislingenStuttgarter Strale 359, 07331-20050

-MB Autohaus Bruno Widmann GmbH 73431 Aalen Carl-Zeiss-Stral3e 49, 07361-57030

-Automobile Nur GmbH 73431 Aalen Benzstr. 7, 07361-998886 Grundadapter

-MB Burger Schloz Automobile GmbH..73614 Schorndorf Stuttgarter Strae 60, 07181-40080

-MB Jesinger KG 73730 EsslingenFritz-Muller-Strae 151, 0711 930200 -

-MB Assenheimer + Mulfinger G mbH...74072 Heilbronn Sudstral3e 40, 0713680

-Autoservice Skorupa GbR 74076 Heilbronn Dieselstr.14,07131-6440959 Grundadapter, BMW{Zlagptzadapter, ZF 6-Gang, Audi A8 V8
ZF 5-Gang, Audi A8 ZF 6-Gang Atler A , Audi A8 ZF 6-Gang Adapter B , Porsche Gae+ Boxster/VW
Touareg/Q7/, PlattenwarmetausdBelf/Sharan Jatco-Getriebe, Citroen/Fiat/Lamigin-Getriebe

-MB Autohaus R. Weilbacher GmbH 74078 Heilbronn Wimpfener Strae 120+122, 07131 2930

-MB Adolf Séhner KG 74889 SinsheimHeilbronner Strale 70, 07261-6910

-Hardy Siitterlin Kfz-Werkstatt 75175 Pforzheim Eutingerstr. 39, 07231-51637, (MBpezialist)

-MB Autohaus Heimgartner GmbH 75356 Calw Gottlob-Bauknecht-StralRe 40, 07051-93100

-Kurt Automobile 76185 Karlsruhe Rheinstr. 116, 0721-4908780 Grundadapter, BM\W/Z#satzadapter, ZF 6-Gang
-Taxi-Funk-Zentrale Karlsruhe e.G., 76227 Karlsruhe Auf der Breit 5, 0721-944144, (Olwechsel auch W die keine Taxis sind)
-Fahrzeug Technik Hetzel 76698 Ubstadt-Weiher,Schulstrale 25, 07251 / 618ZBetriebe Qualitats-Instandsetzungsbetriep

Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter, M18, Zrafig, Audi A8 ZF 6-Gang Adapter A , Audi A8 ZF 6+pAdapter B
Porsche Cayenne + Boxster/VW Touareg/Q7/, ABIM& ZF 5-Gang, Jaguar ZF 5+6-Gang Getriebe XK8,
Plattenwarmetauscher, Golf/Sharan Jatco-Gefrieib@en/Fiat/Lancia Aisin-Getriebe, US 3/8 Za&lIS 3/8 Zoll, Opel,
Renault Vel Satis, Toyota, Ford

-Fa. Gutermann 76756 Bellheim In der Fellach 16, Grundadapter, BMW/ Jag-Zuskpter, VW/Audi DSG 6 Gang

-Kfz-Service Andreas Nether 76829 RanschbachAm Heubrunnen 18, 0170-9637563, (MB-Spezialist)

-Reifenservice KFZ-Meisterb. Peter Best6863 Herxheim Gewerbepark West Nr 5, 07276-502060

-MB S&G Automobil Aktiengesellschaft 77656 Offenburg Carl-Zeiss-StraRe 15, 0781-6050

-MB S&G Automobil Aktiengesellschaft,77694 Keh| Konigsberger Strale 30, 07851-4859250 oder iB5 2&hern, Schleif 3, 07842010

-MB Hartmann GmbH & Co. KG 77933 Lahr, Gottlieb-Daimler-StraBe 6, 07821-58070

-MB Sudstern - Bélle AG + Co KG 78166 DonaueschingerDurrheimer Straf3e 12, 0771-8380

-MB Sudstern - Bolle AG + Co KG 78224 SingenGeorg-Fischer-StralRe 55 - 57, 07731-82010

-MB Sudstern - Bolle AG + Co KG 78467 Konstanz MaybachstraRe 9, 0753B350

-Taxi Zentrale 5000 Taxiunternehmen 79761 Waldshut-Tiengen Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge! Grundadapter

-Beige Taxi Miinchen GmbH 80337 Miinchen Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!
-Isar-Taxi-Betriebs GmbH 80797 Miinchen Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!
-Taxiunternehmen K&G 80802 Miinchen Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge!
-Taxiunternehmen Duschl GmbH 80935 Miinchen Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge! VW/Audi DSGahg

-Stimmer & Sohn Kfz-Autoreparatur 80939 Munchen Lindberghstr. 20, 089-348440
-TE-Autoteile Munchen, Taxi+Kfz-Beda80999 Miinchen Sankt-Johannstr. 23-25, 089-5020571 (MB-Spegjalis

-Adams GmbH (Taxibetrieb)
-K&S Autoservice Savas Palestis

-Taxiunternehmen Mayr

81243 Miinchen Aubingerstr. 84, Olwechsel nur fiir eigene Fahrzéuge

81671 Munchen Grafingerstr. 29, 089-20350580 (MB-Taxi Speztakdrundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter,
M18, ZF 6-Gang

82140 Olching Estingerstr. 35

-Service Fischer GmbH Kfz-Meisterb. 83059 Kolbermoor, Am Anger 16,08031-98098 Grundadaptekudi A8 ZF 6-Gang Adapter AAudi A8 V8 ZF

6-Gang Adapter,Borsche Cayenne + Boxster/VW Touareg/@di A8 V8 ZF 5-Gang BMW/ Jag-Zusatzadapter,
ZF 6-Gang, M18, PlattenwarmetauscBeif/Sharan Jatco-Getriebe, Citroen/Fiat/LandsirAGetriebe
-Much GmbH Autohaus fur Taxifahrzeu§8646 Bad Tolz Gewerbering 16, 08041 7889-0, www.taxifahrzeuge.d

-A&S Kfz Service Oztiirk Gdbr 85356 Freising Erdinger Str. 43, 08161-85640 GrundadapBdW/ Jag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang,
Plattenwarmetauscher, Golf/Sharan Jaewicbe, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-Getriebe

-Assmann UG 85757 Karlsfeld Flurstr.1, 08131-997650 Grundadapter, ZF 6-Gang,

-Kafa Auto GmbH-KFZ-Meisterbetrieb 85748 Garching-Hochbriick Daimlerstrasse 10, 089-3206216

-KFZ Michael Lichtenstern 86453 Dasing/ Taiting Marienstr. 23, 08205-1669 Grundadapter

-Peter Liebl KFZ-Werkstatt 86573 Zahling Augsburger Stral3e 4, 08205-7904 (\8Bezialist)

-Autoland Méttingen 86753 Méttingen Enkingerweg 17, 09083-91040

-Autoservice Worheide 86875 WaaJ Gewerbestr. 2b, 08246-960677 (US-Cars SpezialStp/8 Zoll

-MB Autohaus Allgau GmbH & Co. KG 87435 Kempten Lindauer Straf3e 111, 0831-81010

-MB Autohaus Allgau GmbH & Co. KG 87509 Immenstadf Sonthofener StraBe 55 - 57, 08323-80090
-Taxi Bock 87527 SonthofenBahnhofplatz 1, 08321-4040

-Siegfried Hausler Kfz-Meisterbetrieb 88069 Tettnang Am Klostergarten 3, 07543-7961 (MB-Spezialist)
-Daimler AG Niederlassung Ravensbur§8131 Linday Kemptener StraRe 114 — 116, 08382-70590



-Daimler AG Niederlassung Ravensbur§8214 RavensburgJahnstraf3e 80, 0751-8010
-Daimler AG Niederlassung Ravensbur§8239 WangenMihlweg 3, 07522-79550
-Daimler AG Niederlassung Ravensbur§8299 Leutkirch, OlmiihlestraRe 2, 07561-82660

-MB ORwald GmbH 88348 Bad SaulgauWiesenstralRe 5, 07581-48860, MB alter Vito ZF+{@iadapter
-MB Autohaus Moll GmbH & Co. KG 88416 OchsenhauserGiterbahnhof 6, 07352 9210-0
-MB Eberhard Uhl GmbH 88348 Bad SaulgapHerbertinger Straf8e 35, 075809920
-Autohaus Ott 88436 Eberhardzell-Muhlhausen Waldseer Strasse 19, 07355-464 Grundadapter, BlA@/Zusatzadapter
Audi A8 ZF 6-Gang Adapter APlattenwarmetauscher, US 3/8 Zoll
-MB Filser Filser GmbH 88471 Laupheim Ulmer Strae 95, 07392-97120
-MB Gairing GmbH & Co KG 88499 Riedlingen Gammertinger StralRe 21, 07371-93240
-Fa. Schworer Kfz-Technik 88499 Altheim Waldhauserstr. 8, 0737112317

-Daimler AG Niederlassung Neu-Ulm 89231 Neu-Ulm Von-Liebig-Stral3e 10, 0731-7000

-MB Eugen Sing GmbH & Co. KG 89520 HeidenheimIn den Seewiesen 4, 07321-35950

-Daimler AG Niederlassung Nurnberg 90411 Nurnberg Neumeyerstraf3e 7 - 11, 0911-31600, Taxistralsd@alter Vito ZF-Grundadapter
-Daimler AG Niederlassung Nurnberg 90429 Nurnberg Firther StraRe 235, 0911-31600

-Taxiunternehmen Meierhdfer 90459 Nurnberg Steinheilstral3e 14

-Kfz-Meisterbetrieb Has 90461 Nirnberg Ingolstadterstr. 257, 0911-614400

-Auto Porisch GmbH 90478 Nirnberg Ernststr. 6, 0911-497187 (MB-Spezialist)

-MB Autohaus Léhlein 90530 Wendelsteinln der Lach 76, 09129-40550, MB alter Vito Afundadapter

-MB Auto.Graf 90579 LangenzennMuhlsteig 7, 0910B9390

-KFZ Meisterbetrieb Ibrahim Bolikmes®0768 Firth / Burgfarrnbach, Siegelsdorfer Str. 14, 097667677

-MB Oppel GmbH 91522 AnsbachLiebigstral3e 1, 09846510

-Taxizentrale Treuchtlingen GmbH 91757 Treuchtlingen Durerstral3e 18

-Amberger-Autogas-Zentrum 92224 Amberg Ohmstr.8, 09621-916888, 0160-94741345 Grundadd@®iW/ Jag-Zusatzadapter, M18, Porsche

Cayenne + Boxster/VW Touareg/Q7/, Audi A8 ZF 6-G&dapter B
-Kfz.-Meisterbetrieb Markus Rauner 92224 AmbergRegensburger StralRe 2@621-14402www.rauner-kfz.de
-Bayerische Taxieinkauf Schi3lbauer 92272 FreudenbergSchulstr. 5, 09627-92020 (Keine Werkstatt, nurkdaf von MB-Teilen!)

-MB Autohaus Karl Bogl GmbH 92318 Neumarkt Nurnberger Strale 35, 0918020

-Taxi-Zentrale Grasenbhiller e.K. 92318 Neumarkt Olwechsel nur fiir eigene Fahrzeuge! Grundadapter

-MB Autohaus J & J Niederfahrenhorst 92421 Schwandorf Regensburger StralBe 47, 09431-74340, MB alter XfGrundadapter
-Autohaus Stierstorfer 93092 Barbing Kirchstr. 10, 09401-2243 (MB-Spezialist)

-MB Reitmeier GmbH & Co. KG 93309 Kelheim Kelheimwinzerstral3e 113, 09441-50330, MB altéo\VAiF-Grundadapter
-Hirschvogel GmbH & Co. KG 93413 Cham Gewerbepark Chammiinster Nord A3, 09971-392900

-GSE Getriebeservice Reinhard Endl 94034 Passau PatrichingTittlingerstr. 32a, 0851-98839504 Grundadapt®\V®8 Jag-Zusatz.adapter,
Plattenwarmetauscher, Golf/Shdetno-Getriebe, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-Getriebe

-Hirschvogel GmbH & Co. KG 94036 PassauTraminer Stral3e 2, 0851-955120
-Hirschvogel GmbH & Co. KG 94209 RegenMolkereistralBe 13, 09921-94690
-Hirschvogel GmbH & Co. KG 94315 Straubing OsserstralRe 2, 09421-73070

-MB August Hahn Betriebs GmbH, 95213 Minchberg August-Horch-StraRe 2, 09289420
-Taxiunternehmen Wolfgang Frisch 95028 Hof,Heiligengrabfeldweg 21
-Holger Zehner Kfz.-Meisterwerkstatt 96188 Stettfeld Gartenstrasse 23, 09522-7543 Grundadapter, BM@/Zlisatzadapter, ZF 6-Gang
-Michael Jaud 96215 Lichtenfels Schneidmihlenweg 20, 09571-4340 (Freie Werkstatt)
-Kfz-Technik Holhut 96231 Bad StaffelsteinPferdsfelder Weg 66, 09573-3738 (MB-Spezialistyndadapter
-Autocenter Wachtelberg GmbH&Co. K&7273 Kurnach Wachtelberg 6, 0936-7984484 Grundadapter, BMW/Zlsptzadapter, ZF 6-Gang,
Plattenwarmetauscher, Golf/Shaktco-Getriebe, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-GeteeWW/Audi DSG 6 Gang
Osterreich:
-MB Wiesenthal & Co TroststraRe GmbHLO0 Wien Troststrale 109-111, +43-1601760 (MB-Handlervedssorsitzender Osterreich)
-ACFK Werkstattenbetriebs GmbH 1020 Wien Kornergasse 4, +43-6502001651 (Mipezialist)
-AD Autodienst Nemec 1160 Wien Schuhmeierplatz 4, +43-14920726 (MB-Taxi SpegipliGrundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter,
M18, BFGang, Plattenwarmetauscher, US 3/8 Zoll, Por&zenne + Boxster/VW Touareg/Q7/, Audi A8 ZF 6-Gawmigpter B
Golf/Sharan Jatco-Getriebe, Citfb@t/Lancia Aisin-Getriebe

-MB Ing. Johann Winterleitner 2286 HaringseeKirchengasse 15, +43-2214 84088

-MB Peter Svec Ges.m.b.H 2362 Biedermannsdorf, Wiener Stral3e 30, +43-2236 71142

-Fa. Anderl 3971 Sankt Martin, Harmannschlag 23, +43-28572286, Grundadapter, BUAY-Zusatzadapter

-RTS Taxiserviceges.mb.H 4030 Linz, Kremsminstererstrasse 52, +43-69910610388

-Taxibetrieb Wolfgang Furst 5023 Salzburg Linzer Bundesstrasse 42, +43-6642048082, Grumdeda

-Prestige Car Kaygisiz Saffet 6020 Innsbruck Etrichgasse 8

-MB Autohaus Goidinger GmbH 6460 Imst Gewerbepark 2, +43412 66000

-Kfz Jonach 9241 Wernberg Landesstrasse 31, 0043-4252-2559, Grundad&WBA/ Jag-Zusatzadapter , Plattenwéarme-
tauscher, Golf/Sharan Jatco-Getriebe, Gifféiat/Lancia Aisin-Getriebe, Toyota, Opel, Ford\Audi DSG 6 Gang

Schweiz:

-MB Garage de I'Etoile SA CH-1020 Renens/D (Lausanne), Route de Cossonay 101, +41-21-88302

-MB Garage de la Marbrerie CH-1227 CarougeGE (Genéve), Chemin de la Marbrerie 1, +41-22-8277incl. Maybach/ SLR

-Mercedes-Benz Automobil AG CH-3000 Bern 22 Stauffacherstrasse 145, +41-31-3397777, Petesraéd

-MB Garage Le Parc D'Andrés SA CH-3960 Sierre Route du Simplon 22, +4274562222

-MB Kestenholz Auto AG CH-4052 Basel St. Jakobs-Strasse 399, +41-613779377, Herr Rossi

-MB Kestenholz Auto AG CH-4133 Pratteln, Hohenrainstrasse 5, 0041-618272222, Herr Bischof

-Mercedes-Benz Automobil AG CH-4663 Aarburg, Oltnerstrasse 85, +41-627875151

-MB Auto-Schmid AG CH-5035 Unterentfelden Suhrenmatten, +41627375353, Roger Roth

-MB Robert Huber AG CH-5210 Windisch Miilligerstrasse , +41-564602121

-MB Kenny's Auto-Center AG CH-5430 Wettingen Landstrasse 189, 0041-564370707, Bruno Liniger

-MB Robert Huber AG CH-5612 Villmergen, Dorfmattenstrasse 2, +866191717

-MB Robert Huber AG CH-5630 Muri, Pilatusstrasse 33, +41-566759191, Roland Trottman

-MB Robert Huber AG CH-5703 SeonBirren 2, +41627752828

-Mercedes-Benz Automobil AG CH-6004 Luzern, Spitalstrasse 8, +4414290429, Bruno Renggli

-MB Auto Kaiser AG CH-6330 Cham Hinterbergstrasse 19-21, +417471616

-Mercedes-Benz Autom. SA Succursal€H-6915 Lugang Via Pian Scairolo 31, +4219864545

-MB Ring Garage AG Chur CH-7007 Chur, Ringstrasse 5-9, +41-812871111, Reto Gansner

-Mercedes-Benz Automobil AG CH-8004 Zirich, Badenerstrasse 119, +41-442458282

-Mercedes-Benz Automobil AG CH-8008 Zzurich-Seefeld Farberstrasse 6 / Dufourstrasse 48, 442689966, Herr Streule

-Mercedes-Benz Automobil AG Ziirich-8H-8050 Zirich, Hagenholzstrasse 111, +443081111, Herr Inaner

-MB Auto-Lang CH-8280 Kreuzlingen Sonnenwiesenstr. 17, +Z1:6868444

-MB Maéschli Kreuzgarage AG CH-8353 Elgg Bahnhofstrasse 7, +823641600, Hans Méaschli

-MB Nord-Garage AG Ohringen CH-8472 Ober Ohringen Erlenstrasse 24, +423200520, Marco Kuonen

-MB Auto-Trachsler AG CH-8623 Wetzikon ZH, Pféaffikerstrasse 48, +41-449315030, Herr Kast

-Mercedes-Benz Automobil AG CH-8952 Schlieren Zlrcherstrasse 109, +41-447325555, Claudio Riidy. (Maybach/ SLR)

-MB SternGarage.ch AG CH-9435 Heerbrugg Auerstrasse 34, 0041-717277979, Herr Hug



Liechtenstein:

-MB Garage Weilenmann AG
Frankreich:

-MB KROELY,
Déanemark:

-Daimler Biler AS
Einland:

-MB Veho Autotalot Oy
-MB Autotalo Hartikainen
-MB Veho Autotalot Oy
-MB ELITCAR S.r.l.
Slowenien:

-MB Autocommerce, d.0.0.
Serbien:

-Auto Servis MURGA
Kroatien:

-MB EUROIine

-MB Autoku a BOL EVI
-MB Autoku a BUNI

-MB Autoku a ETRADEX
-MB Auto GASPARI

-MB Autoku a HABEK

9494 Schaanlm Rietacker 6, +423-2381080, Herr Frommelt
67000 STRASBOURG 17-21 rue du Fossé-des-Treize, -GBB375454

2300 Kgbenhavn SSnorresgade 17, +45-33785506, MB alter Vitoditndadapter

01510 VantaaMakituvantie 3, +358-010-569742

87700 Kajaanj Syvéaojankatu 5 +358-0400 115111, Grundadapter
90400 OuluKaliisenpera 1, +358105692060

20013 Magenta(MI) C.so ltalia, 40, +39-02-97001402

1113 Ljubljana, Baragova ulica 5, +386-15883555

36300 Novi Pazay Generala Zivkovica 328, +381-2038700Qyw.autoservismurga.consrundadapter

Zagreb, Kovinska 5, +385-1/34 41 111

ZAGREB, Kasinska 95, Telefon +385-1/200 16 00

VARADIN , Ku anska 2, +385-42/30 58 10

PAZIN, Stancija Pataj 45b, +385-52/62 22 22

VELIKA GORICA , Velikogori ka 19a, +385-1/63 79 318
SESVETE, Kraljeve ki Novaki / Leskovac 9, +385-1/20 46 370

-AUTOSERVIS "SEBEK"SESVETE- MARKOVO POLJE, ALEJA MIRA 7, 00385 1 2008 178 Guadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter, M18, ZF 6-Gang

-MB Automobili SKOJO
-MB Autoku a SOP

-MB Autoku a VRDOLJAK
-MB AUTOlIine, PC Split
-ex MB Bimex d.o.o
Albanien :

-Ardit Lula

Rumanien:

-Mercom SRL

OSIJEK, Ulica borova 1, 00385-31/22 00 00
MATULJI , Trtni 20, 00385-51/74 21 53

SPLIT, Domovinskog rata 65, +385-21/32 10 70
DUGOPOLJE, Bani — Sjever, +385-21/59 90 00
Karlovac, Mala Jelsa 34, +385-47/6248

Tirana, Rr. Mihal Grameno 53, +3554371860/ +355692165217

310288w Arad, No. 26 Soldier Street, +40(0)756104083 GrundemiaBMW/ Jag-Zusatzadapter, M18, ZF 6-

Gang, Audi A8 ZF 6-Gang Adapter B , Porsche CayenBexster/VW Touareg/Q7/, Audi A8 V8 ZF 5-Gangguar ZF5+6
Gang Getriebe XK8, Plattenwarmetauscher, Golf/Shaatco-Getriebe, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-Geteeb

Griechenland:

-Mercedes Benz Service+BRABUS, K.D. PAPADOPOULOA. Shessaloniki 1 Anapafseos Str., Kalamaria, 55-134, +30-231403&

-Fa. Dimitrios Mellos
Polen:

415 00 Larissa3 kil. National Road Larissa-Thessaloniki, +30-24€B5430

-Mechanika Pojazdowa Wladyslaw Wist#8-300 Bielsko-Biala ul.Osterwy 24, +48 33 8113690

Ungarn:
-Gajber KFT

200 Godoll, Ganz A. u. 2., +3628-421789 Mobil:+3620-5840946

Grundptia, BMW/ Jag-Zusatzadapter, M18, ZF 6-Gang, AABIV8 ZF 5-Gang, Plattenwarmetauscher, VW/Audi D&Gang,
AudBAF 6-Gang Adapter B/ Porsche Cayenne/ VW Tou@gy/ Porsche Boxster, Porsche 996, US 3/8 Zoll

-HGT Invest Kift.

-Pepita Group Kift. Taxi-Zentrale

-Pallagi Testvérek Kit.
Estland:
Hébenool OU Jiirgen Riim

Spanien:

H-7171 Siéagard Kossuth L. u. 44/a., +36-20-9151707 Vig Istvan
H-8000 SzékesfehérvarKadocsa str. 58, +36-22322-222 Grundadapter, BNA&/Zusatzadapter
H-8000 SzékesfehérvgrBudai Gt 132, +36-20-9348-661

44307 RakvereRahu 13-1, +372526590Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter, ZF 6-Gandj A8 ZF 6-
Gang Adapte Audi A8 ZF 6-Gang Adapter B, VW Touareg/Q74rBche Cayenne, Porsche Boxster

-TECNICAS EN TRANSMISIONES AUTOMATICAS8403 Granollers (Barcelona)Cami de Parets, nr. 9, Poligono Industrial CongéistService und

Automatikgetriebetberholer fur alle Fzge. 0034-33@818 Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter, ME&-Bang, Audi A8 ZF 6-Gang Adapter A , Audi
A8 ZF 6-Gang Adapter B , Porsche CayenBexster/VW Touareg/Q7/, Audi A8 V8 ZF 5-Ganggdar ZF 5+6-Gang
Getriebe XK8, Plattenwarmetauscherf/Sbhran Jatco-Getriebe, Citroen/Fiat/Lancia AiGetriebe, US 3/8 Zoll,
VW/Audi DSG 6 Gang

Portugal:

-Bruno Szymanski

Niederlanden:

-MB EMA Autobedrijven B.V

-TUNEX AUTOMOTIVE

Lissaboa

5652 AA Eindhoven Limburglaan 30, +31(0)40-25821
7041GV 's-Heerenbergjndustriegebied het Goor Bredesteeg 12, +31-(GEE60, Grundadapter, Volvo 6,
BMW/ Jag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang, VW/Audi DSGdhg
7466 PK Zuna (Rijssen) Provincialeweg Zuna 2, +31-548 513070
7532 RB Enschedgelenteweg 46, 0031-534611616, Grundadapter, BMAY/Zusatzadapter, ZF 6-Gang,
Plattenwarmetauscher, Golf/8halatco-Getriebe, Citroen/Fiat/Lancia Aisin-GéteieVW/Audi DSG 6 Gang
7554 ND Hengelo (O)Goudstraat 20, +31-74 2900900

-MB Baan Twente B.V.,
-Autobedrijf H.T Bésing BV

-MB Baan Twente B.V.

Belgien:

-Van Stichel bvba

-Germany-auto NV

Kuwait:

-MB A.R.Albisher & Z.Alkazemi Co.

Abu Dhabi, UAE:

-MB Emirates Motor Company

Libanon:

-MB Bahsas Star Service

USA:

-Roush Corporatiohivonia/ Michigan (www.roushind.com) Roush Emissions Laory for Powertrain Development & Emissions Tregti

-German Master Tech European Car Re@#ir30004 Alpharetta 5870 Hwy. 9Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapteudi A8 V8 ZF 5-Gang,
aRénwarmetauscher

Technologiepartner fiur Tests und Feldversuche firl.S.P. Institut fur Kraftstoff -und Schmierstoftgung,
AFTON CHEMICAL, Infineum, Lubrizol CorporatigrkKJ Tech Services GmbH, Fuchs Qil, Shell Oil, ZFuBo Corporation.

1790 Affligem, Brusselbaan 321, +32-53-660543, http://www.vahsiicom/
9420 Erpe-Mere,Leedsesteenweg 192, +32-53-800%68w.mijn-mercedes.h€MB-Spezialist)

Kuwait, Safat-13001 1-833-111, (incl. Maybach/ SLR)

Abu Dhabi, Mussafah +971-26567777, (incl. Maybach/ SLR) groRte MBMétatt der Welt!

Tripoli/Bahsas, Old Beirut-Road, 00961-6413061 Grundadapter, BM¥g-Zusatzadapter, M18, ZF 6-Gang




Tim Eckart Automatikdlwechselsystem Manufaktur, Sch illerstr. 12, D-36208 Wildeck- Obersuhl,
Tel. +49(0)6626-773936, Mobil. +49(0)172-3436381, F ax. +49(0)6626-773953,
www.Automatikoelwechselsystem.de, tim.eckart@automatikoelwechselsystem.de

Sistema di cambio olio automatico

Descrizione attuale sottohttp://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Auatikoelwechselsystem_MB_320_Pixel.pdf
Foglio di misure di sicurezzaitp://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Rgém®620906%20Sicherheitsdatenblatt%20italienjzdh

Manuali per lavagqi cambi Mercedes-Benz:

1. Cambio olio per cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1 connesso al tubo di ritorno:

2. Cambio olio per cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1 connesso al tubo di mandata:

3. Contaminazione estrema con glicole cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1 (Moca nel cambio):
4. Problemi con cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1:

5. Cambio olio con cambio MB a 7 marce 722.9 NAG-2 connesso al tubo di ritorno (tubo di mandata):
6. Set adattatori per prove campo/ set adattatori p  ar cambio olio su banco prova:

7. Vecchio Vito a trazione anteriore con cambio ZF:

8. Cambio olio con cambio 722.8 CVT (classe A/ B) e = 722.7 (classe- A W168/ Vaneo):

9. Lavaggio extra scambiatore calore:

10. Adattatori Mercedes-Benz:

11. Set di adattatori a chiusura rapida per il camb o veloce degli adattatori:

12. Mercedes-Benz Training Professionisti/ fiera Au ~ tomechanika:

13. Descrizione per il montaggio dei nuovi adattato  ri MB per 7 marce/ Sprinter+Vito 5G nuovo/
Chrysler 5G/ Autotronic:

14. Adattatore speciale solo per SLK/ CLK/ W203/in  parte per W211 7-marce/
Nuovo adattatore innesto rapido per SLK/ CLK/  W203/ W211-7G:

15. Checklist per problemi con la pompa del sistema del cambio olio automatico:
16. Nuovo: Mercedes-Benz Training per professionist i tramite Skype con funzione video:
17. MB autorizzazioni oli-ATF + Le parti di un'attr ~ ezzatura di base di ricambio:

18. Report di prova del detergente per cambi automa tici, in relazione agli effetti sugli elastomeri ne I
cambio automatico!

19. Lavaggio di cambi di distribuzione W203, W211, @ W220 con strappo e vibrazioni

20. Offerte di lavaggio come esempio:



1. cambio olio per cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1 connesso al tubo di ritorno:
Per cambi 722.3 + 722.4 + 722.5 non € necessario il lavaggio € non viene neanche consigliato!

Pompa olio

Pompa olio " i
i P Pompa olio

accesa accesa finché
T'olio non sia completamente
pompato dentro!

Tanica olio usato Tanica olio fresco TeNiGaONASHID: Tnicaolioie8ED

Tanica olio usato Tanica olio fresco

Punto di connessione adattatori Punto di connessione adattatori Punto di connessione adattatori

Tubo di ritorno da MB a destra Tubo di ritorno da MB a destra Tubo di ritorno da MB a destra

vettura i vettura ;
Motore | Cambio automatico eemblatorsl | ——— Cambio automatico ey vettura Motore | Cambio automatico

Tubo di mandata i Tubo di mandata

posizione cambizon connessione al tubo di ritorno, posizione passaggio.

e L ~ A
Controllare livello olio! inserire 400-600ml di pre-detergefid min Freno di stazionamento con 4 inserire9-10Litri olio nuovo
di giro oppure lasciare veicolo in moto con ruottmci bloccates min,  ruote motrici/trazione anteriore nel bidoneolio nuova
non accelerare+marck (nel modo W/C).Poi cambiare nel
Modo-S e dopo inserire p&rmin la marciaD. Adesso staccare il freno a mano eperin nellamodalita di prova (ESP/ASR spento)
sempre accelerare per cambiare le marce per lo firenallaterza marcia (per far cambiar&2). Con problemi con il cambio CDC/ &
consigliabile di guidare con il detergente/Alla fine inserire brevemente anche la maRiall tubo di guida per I'astina del cambio
(protetta da un perno di sicurezzassoo nero)non deve essere scambiata per il tubo di guida péastina controllo livello olio motore!
Con motori a V si deve togliere la copertura detom®, 0 si usa un imbuto con prolunga per insdroletergente!!!
Come viene connessan senso guida, tubo di ritorno destro dallo scambiatore caloigite cava) viene staccato e connesso con il tubo
sinistro del sistema di cambio olio automatico (tramite glagvite cava). Il tubaestro del sistema di cambio olio automatico viene awwite
bocchettone a vite caviestra del ambio automatico con l'aiuto della vite cava cant@inale (Eccezione ML V8, qui si usa la vite calia
scorta).Connessione a vite scambiatore calord:tubo di ritorno dallo scambiatore calore (segaeso la vite cavdestra), viene conngso
con il tubosinistro del sistema di cambio olio automatico. Il tulstro del sistema viene connesso con il tubo a destaalverso il
cambio (vite cavalestra). Eventualmente si devono introdurreilbit adattatori intermedi (con la chiusura a viteambi i lati) in aggiunta
esempio dal W211), per ottenere la giusta direzérikisso nel sistema di cambio olio (da destsinéstra).Eccezione:dal: W163
ML 400CDI/ W220/ W203+W211-4MATIC/ W230/ SLR McLarg+Chrysler con cambio MB/ Jaguar V8 Kompressos) connette dal
tubo di mandata sinistro, vedi descrizione extra!

Connettere I'adattatore al reflusso, Inizio caontmn ad e<9 litri o conlOlitri olio nuovo coppa d'olio con motore in marcia
ossia il sistema viene inserito nelolio nuovoin posizione cambio daper esw211 oW210 +marcia iD (Modo S)(funziona
(da MBsempre in direzione marciper es. W210 4 cilindri con a partire d& cilindri per solo, gettele ruote motrici sono
A destrg reflusso in fila, vedi scambiatore calore piccolo scambiatore calore grande bloccatgnon accelerare,
descrizione e disegni sopra (leva orizzontalg. Se viene tanta aria cambiare heddo
(722.7/CVT-cambio: 7L di olio). W/C, poi inserire marci& + spegnere motot
Con adattamento alla svitatura 17/19mm
presso il radre, & da lavare I'ultimo tratto del tubo finoaallite cava, accendendo brevemente la pompa altl2 vo




5,5litri olio usatopompato fuori 06,51 olio usatopompato i;nont“a'ggio coppa-a’olio. 0,3-0,5l olio usato restantdalla coppa

conscambiatore calore piccolo  fuori conscambiatore Per questa operazione iatofiltro viene versato nel bidone
calore grande Non si deve svitar&appo olio usato(Aprire brevemente rubinetto

(eventualmente successivamente se il convertitonanh di scarico oli@lio usato |di scarico del carrello service)

scarico olio, I'olio pud essere scaricatotenoelbidone del filtro olio + della coppa Se non dovesse esistere gagamita:

olio usatg. olio viene raccolto. Senza calamita si possono formare schegc

Cambiare filtro olio + metallosui rilevatori di giri. Per conseguenza

filtro olio A1402770095 guarnizione. cambio potrebbe andare in emergenza (Para
guarnizione A1402710080 (Sedimento di usura giri non plausibile). In questo caso smontare
EGS: A 3 540 02 53 nella coppa d'oliy. +pulire rilevatore giri dalle scheggertetallo!
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Ora caé litri olio usatosono 0 sono ca? litri olio usato Pulire coppa d'olio. Se Montare coppalio (8 Nm). Staccare presa
nel bidoneolio usatocon nel bidon&io usatocon necessario aggiungere EG&eollare se ci sono infiltrazioni intern
scambiatore calore piccolo  scambiatore calore grande unacalamita! entualmente sostituirlp5Nm)!
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La coppa d'olio viene riempita o la coppa d’olio viene riempita Cambio olio/lgggo: accendere il motore+mardRa(Modo W/C)

con motore spento cahlitri con motore spento cdfitri Tutte ruote motrici bloccate, non accelerare. Dopo 1®isédiccambiare
olio nuovo(segndab litri con olio nuovo(segnda litri con inModo-S e poi cambiare in marc@! La pompa olio 12Vcontinua a
scambiatore calore piccolo) scambiatore calore grande) ad essere in funzione!

accendendo la pompa olio 12V. accendengonapa olio 12V.

a2 1 ey
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Cambiare imposizione di passaggi@ cambiare irposizione Pompare dlio nuovorestante. 0 pompareolio nuovorestante.
raggiunta la quantita @,4 litri di passaggigaggiunta la Spegnere pompa olio 1Vitridi  Spegnere pompa olio 120 litri di
olio usato(incl. 400 ml pre- quantita 1, 4litri olio olio nuovosono stati pompati dentroolio nuovosono stati pompati dentr
detergente coacambiatore calore (incl. 400 ml pre-detergente) cscambiatore calore piccolo corscambiatore calore grande
piccolo. cecambiatore calore Controllo livello olio cab5°. Controllo livello olio c&5°.

grande correggere dosistema correggere cagistema
Prima della correzione con il sistema, per avegedisaerazione completa, accelerare brevementalfed. marcia (Modalita di prova o
ESP/ASR spento). In casi eccezionsé corB,4/10,4litri olio usatofuoriesce ancora olinero, possono essere cambiati fin@a4 litri di
olio. Semplicemente cambiare piu tardpivsizione di passaggi®opo versaré-2 litri olio nuovoe poi pomparlo dentro.




Spegnere motore smontare adattatore Se la p@Sanostra forti infiltrazioni, casa@imi-settare adattamenti  Livello olio ad

montare rivestimenti. spegnere I'accensionad. es. con W210/W203  a registrazioni fatari senza correziol
controllare centralina EGS se mostfiftiazioni vedi sottoGiro di prova e corB0°, motore
olio. W211 ha normalmente gia un blocco olio i 80° temperatura olio accesomarcia P
nel cablaggio motore! controllare/correggévello olio.

Invece di un giro di prova si pud anche acceleiarettura sul ponte neltaodalita prova (ESP/ASR spenta)inserendo per lo meno 2 vol
le marcel-3 (+marciaR), per attivare tutte le frizioni e farne uscirarla. Con80° di temperatura olio controllare/correggere livelkl'olio.
Attenzione con assetto ABC/Airmatic:in questo caso le ruote devono sempre avere um ¢atto con il suolo avendo il motore acces
Ri-settare adattamenti cambio a registrazioni fabbica: Chiave in posizione 2 (non accendeRyemere fin in fondo 'acceleratore e tene
Chiave in posizione 0 "spento” (non staccare law#)i, lasciare I'acceleratore e aspettare 2 miimané il sistema non sia ri-settato.

Se il convertitore di coppia (CDC) strappa ancati@ra adattare nuovamente CDC vedi in fondo orgiper 800 km (con V8/ V12 adattare
CDC nuovamente)! In casi particolari potrebbe esséettosa la valvola regolatrice del CDC!!

Frizioni attivate nelle marce : 1.=B1+B2+K3+F1+F2, 2.=B2+K1+K3+F2, 3.=B2+K1+K2, 4.=K1+K2+K3, 5.=B1+K2+K3+F1,
N.=B1+K3, R. in modo S=B1+B3+K3+F1, R. in modo W/C=B3+K1+K3. (F=in folle).

Modalita di provaChiave dell’accensione in posizione 1, schiacc@avelte velocementel tasto ri-set km. Quando lo strumento combinat
indica la tensione di bordo, sfogliare con le fiette fino a modalita di prova attivandola con dtta+ (disattivazione dello strumento
combinato 15 -). Accendere il motore. Se la vethwoa dispone dello strumento combinato, spegneiR!AS

Risparmio di tempo: _ versare il detergente e durante i 15 min. del lavaggio scaricare ricambi + riempire tanica Olio Nuovo, caso
mai svuotare tanica Olio usato + smontare rivestimenti (se la vettura si trova sul ponte) attaccare pompa olio 12V.

2. cambio olio per cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1  connesso al tubo di mandata:

Per cambi 722.3 + 722.4 + 722.5 non € necessario il lavaggio € non viene neanche consigliato!

Attenzione: il detergente per i cambi automatici non dovrebbe&imanere piu di 90 minuti nel cambio automatico steso!

Cambio olio per:  W163 ML 400CDI/ W220(incl. 400CDI)/ W203+W211-4MATIC/ W2 03 5marce con filtro antiparticolato,
W203 Benzina + W211 Benzina, W230, per un montaggio piu veloce che dalla vite cava destra  (+Chrysler 300C 3.0 CRD/
Grand Cherokee 2.7 CDI/ Jaguar V8 Kompr.) per non bruciarsi le dita durante il montaggio (ML 400CDI) o meglio per poter
montare un adattatore (4MATIC), connessioni arrugginite, una connessione piu veloce! Vedi piantina di collegamenti

Automatikolwechselsystem

Sistema di cambio olio automatico

mente pompato dentro!

Tubo di ritomno da MB a destra

vettura

Punto di connessione adattatori
Tubo di mandata

Posizione cambattaccando il tubo di mandata sinistro, posizione passaggio.

Siccome & molto difficile connettersi cortubo di ritorno destro ad esML 400CDI etc., ci si pud anche connettere senza aumento di
consumo olio atubo di mandata sinistro prima dello scambiatore di calore. E molto pil skrepe veloce. Svuotare come sempre con la
pompa il cambio dopo riempirlo con 1,5 litri olid@vo e svuotarlo ancora una volta. Dopo questagoiua la coppa d’olio viene riempita
conb litri anziché4 litri, perché anche lo scambiatore di calore dessere riempito.

Controllare livello olio! inserire 400-600ml di pre-detergefid min di giro oppure lasciare veicolo in moto conteumotrici bloccate

5 min, non accelerare+mardii(nel modo W/C).Poi cambiare néVlodo-S e dopo inserire pér min la marcieD. Adesso staccare il freno
di stazionamento e p&rmin nelmodalita di prova (ESP/ASR spentolempre accelerare per cambiare le marce per lo firenallaterza
marcia (per far inserir&2). Con problemi con il cambio CDC/ é consigliabile dguidare con il detergente!Alla fine inserire brevemente
anche la marci®. L'apertura per 'asta del cambio (protetta da un perno di sicurezzesoo nero)non deve essere cambiata per
'apertura per I'asta controllo livello olio motore! Con motori a V si deve togliere la coperturametore o si usa un imbuto con
prolunga per inserire il detergente!l!




Come viene connessadn senso guida, tubo di mandata sinistroviene staccato dallo scambiatore calore (vite cda)bo sinistro del
sistema di cambio olio automatico viene avvitato lzovite cava corta originale al collegamesittistro. 1l tubo destro del sistema di cambi
olio automatico viene connesso (tramite la viteacdoppia) al tubo cha porta allo scambiatore caldo@nessione a vite scambiatore
calore: il tubo di mandata che viene dalla vite caugistra viene connesso il tubmnistro del sistema di cambio olio automatico. Il tubo
destro del sistema viene connesso con il tubo che pticaeambiatore di calore. Eventualmente si sevimtrodurre i tubi adattatori
intermedi (con la chiusura a vite su ambi i latipggiuntivo (ad es. dal W211), per ottenere latgidirezione di flusso nel sistema di camli

olio (da destra a sinistra).

B
Inserire detergente... Freno di

guattro reiot
motrici,

€coNNesso a sinistra.

sopra con adattatore
ad angolo.
Funziona cosi anche
dal W22079D!

cava

Smontaggio della coppa
d’'olio. Non si deve svitare |l
tappo di scarico olicOlio
usatodel filtro olio+coppa

Adesso ci s@an8/€7) litri
olio usatonel bidoneQlio
nuovoca. al segn®&/(7) litri.

(Caso mai dopo: Seon-
d’olio viene raccolto. Cambiare vertitore € pristo di un

filtro olio +guarnizione. 0,3-
0,5 litri olio usatorimanente
Dalla coppa d’olio e dal filtro
viene versato nel bidone

tappo scariciopl’'olio pud

bidor®io usatd.

10litri olio nuovo
stazionamento vengono pompato
nel bidonelio nuovo (altrimenti
9 litri olio nuovo
trazioneentre con scambiatore
calore piccolo).

AMG C32 a sinistra Inizio con10/(9)litri olio
presso la vita

il tubosinistrocon Dal Sprinter nuovo / Chrysler300
guarnizioni connessione anello a C 3.0CRD 5CGcon collegamento

mette

re

curva viene montato pina nella vite cava, montare
a sinistra (mandata). sistema a spinaG¢della ClasseB]

il tubodestroviene Attenzione: dal 300C V8 si puo

montato al tubo che portamisurare il livello olio solo con
allo scambiatore di calord’asta contrdo olio di Chrysler!

e

perde)

coppa d’'olio con motore in marci
+marcia ib (Modo S)(funziona
solo, setuttele ruote motrici sono
bloccaté non accelerare Se viene
tanta aria pompare dentro litB
olio nuovo.Poi svuotare ancora una volt
se viene tanta aria cambiareniodo W/C poi
inserire marciaR e ipegnere il motore.

nuovo ad. esdal W163
ML 400 CDlgnsizione
cambio (leva orizzontale).

Rl 00 T\
pulire copp d'olio.
S’e necessario

Montare coppa d’olio
8 lm) staccare presa EGS
Aggiungere una e controllame ci sono spento colitri olio
calamita infiltrazionni interne, nuovo(fino al segno
filtro olio A1402770095 eventualmente sostituirlo 3,5/(2,5)litri)
guarnizione A1402710080 (2,5Nm)! accendendo la pomoz

La coppa d’olio viene
riempita con motore

essere scaricato anche neEGS: A 203 540 02 53

d’olio 12V.

sefimento di usura nella coppa d’'lio

Aprire brevemente rubinetto Riempire olio usato. Se non c'é ucelamita: Senza calamita si possono attaccare scheggedli fe

di scarico della stazione
service
schegge di Ferro!

Sui sensori contagiri magnetici. Lageguenza potrebbe essere che il cambio vada irgenza
(paragone giri an plausibile). Allora smontare componente elaftegulire sensore contagiri dalle
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Cambio olio/lavaggio: accendere motore+tmaR{®lodo cambiare irposizione  Pomparelio nuovorimanente. Sinistra oI|0 motore
W/C), Tutte le ruote motrici bloccate, non accelerare. passaggigaggiungendo spegnere pompa d'olio 128/. Destra olio ATF!!!
Dopo 15 sec. cambiare iMpdo S) e poi cambiare 10,4/(9,4)litri olio usato (9)litri olio nuovopompati dentro.
in marciaD! La pompa olio 12V rimane accesa! I(in©0 ml pre-detergente) Controllo livello olta.55°. Correggere con il sistem
Prima di correggere con il sistema: per far uscinpletamente I'aria, accelerare brevemente fiteo3aimarcia (modalita di prova o ESP/
ASR spento). In casi eccezionae corl0,4/(9,4)litri olio usatofuoriesce ancora olinero, possono essere cambiati finaé24litri di olio.
Sempllcemente cambiare piu tardipiosizione di passaggi®opo versard-2 litri olio nuovoe poi pomparlo dentro.

Se IaarEeS mostra forti |nf|ItraZ|on| evealmente ri-settare Livellaooad es.

Spegnere motore smontare

adattatore montare rivestimenti. spegnere I'accensionad. es. con W210/W203 adattamenti a registnaz senza correzio
controllare centralina EGS se mostra ird#ioni fabbrica, vedi sott@siro di co®0°, motore
olio. W211 ha normalmente gia un blocco oli@rova e poi con80° temperatura accesomrcia P
nel cablaggio motore! olio controllare/correggeneelio olio.

Invece di un giro di prova si puo anche accelel@rettura sul ponte naehodalita di prova(ESP/ASR spento)inserendo per lo meno 2 vo
le marcel-3 (+marciaR), per attivare tutte le frizioni e farne uscirarla. Con80° temperatura olio controllare/correggere livelld'dsio.
Attenzione con assetto ABC/Airmatic:in questo caso le ruote devono sempre avere um ¢atatto con il suolo avendo il motore accest
Risettare adattamenti cambio a registrazioni fabbreéa: Chiave in posizione 2 (non accendere). Premerna fiondo I'acceleratore e tenerl
5 sec. Chiave in posizione 0 "spento” (non stackeachiave), lasciare I'acceleratore e aspettargriti finché il sistema non sia risettato.
Se il convertitore di coppia (CDC) strappa ancat@ra adattare nuovamente il CDC vedi in fondadrare per 800 km (con V8/V12 adatta
CDC nuovamente)! In casi particolari potrebbe essiéfettosa la valvola regolatrice del CDC!!!

Frizioni attivate nelle marce : 1.=B1+B2+K3+F1+F2, 2.=B2+K1+K3+F2, 3.=B2+K1+K2, 4.=K1+K2+K3, 5.=B1+K2+K3+F1,
N.=B1+K3, R. in modo S=B1+B3+K3+F1, R. in modo W/C=B3+K1+K3. (F=in folle).

Modalita di provaChiave dell'accensione in posizione 1, schiaccavelte velocementeil tasto riset km. Quando lo strumento combinat
indica la tensione di bordo, sfogliare con le fette fino a modalita di prova attivandola con dtta+ (disattivazione dello strumento
combinato 15 -). Accendere il motore. Se la vethwa dispone dello strumento combinato, spegnefR!AS

Risparmio di tempo: _ versare il detergente e durante i 15 min. del lavaggio scaricare ricambi + riempire tanica Olio Nuovo,
eventualmente svuotare tanica Olio usato + smontare rivestimenti (se la vettura si trova sul ponte) attaccare pompa olio 12V.

3. Contaminazione estrema con glicole cambio MB a 5 marce 722.6 NAG-1(Moca nel cambio):
“—.____ i 1 ey —

Se si trova estremamente tanto liquido éfrealdamento nell’olio del cambio automatico, caas#a uno scambiatore di calore difettoso, il
lavaggio dovrebbe essere fatto anche due voltmePdvare con 600ml detergente per cambi autom&td’olio non ha ancora I'aspetto
come olio nuovo, vedi contenitore al centro, sialeffettuare un secondo lavaggio con 400ml delrdetge. La coppa d'olio deve essere
smontata anche per il secondo lavaggio e il filtewe essere svuotato!

La foto a destranostra 2 provette con ognuna 50 ml olio ATF miatticon 1 ml di glicole. Nella provetta a destsgato aggiunto 2,5 ml de
detergente per cambi automatici. Si vede beneldiliedle si sedimenta in basso solo nella provsitiéstra. Il detergente per cambi
automatici emulsiona il glicole polare nell'olio &Tnhon polare. Cosi € piu facile lavarlo fuori ddiigioni (dove si & sedimentato).

Purtroppo ci sono anche dei casi nei qualiadiatore nuovo di Valeoinizia a perdere dopo soli 1.000km (contaminazigliwole)!!!

Se il convertitore di coppia (CDC) strappa ancadmttare nuovamente il CDC vedi in fondo o guigseca. 800km (con V8/V12 adattare
CDC nuovamente)! In casi singoli puo essere diggtnche una valvola regolatore del CDC!!!




4. problemi con cambio MB a 5 marce 7

22.6 NAG-1:
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Il componente cambio di distanza verso I'attac@tteto dovrebbe essere controllato nell’occasidinegni cambio olio (5narce cambio
NAG-1) a eventuali perdite, eventualmente sostit(dfa esequire meglio con cambio raffreddato per rmamelggiare il componente elettrjc
Se inizia a perdere (solo visibile con la presacstta), fa salire I'olio (per questo ad es. la WBalgia delle barriere d’olio nel cablaggio
motore) alla centralina che si riempie e si gudsta.attenzione durante lo smontaggio che tutt@éed@ guarnizioni escandlumero ricambio
A 203 540 02 53ca. 5€. La presa originale ha le guarnizimsise La versione modificata guarniziopianche e la versione attuale
guarnizioninere piu spesse. Se si trova olio nella centralinafadcire per un po’ di tempo. Non pulirla con dlieni etc. ma con un
detergente per platine. Foto sotto a destra: Kitréto per il cambio a 5 marce. Se dovesse marnaa@amita nella coppa d'olischegge
di ferro problematiche si potrebbero attaccareeabsre contagiri magnetico.
Consiglio per lo smontaggioperﬁ%%care la piccola vite della presa EGS ysama uno spray per raffreddamento per non fargiil dado!
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Centralina EGS vista interna, dalla W211 esistaawiére d'olio nel cablaggio motore! Camnpnte elettrico con sensori giri magnet

Scambiatore calore Valeo aperto che perde dallalW220CDI. Le guarnizioni difettose causano la aorihazione glicole!' -

| modelli colpiti dalla contaminazione glicole sondsolo con radiatore Valeo) con cambio 722.6 fino@roduzione 9/2003:

Typ 203 con motore 111/ 271/ 112/ OM646/ OM611/ OM612.98f) 209 con motore 271/ 112/ 113/ OM6IRyp 211 con motore 271/
113/ OM628/ OM647/ OM648.modelli colpiti piu frequentemente sono W211 E270DI1/ 320CDI/ E500. Attenzione ancheadiatori
nuovi possono essere difettosi!!!

Consiglio per radiatori di Nissen: _ www.kuehlervertrieb.de, prezzo (E500/270CDI/320CDI) ca. 200€ incl IVA/spedizione.
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Test glicole MB per ad e$V203, W209, W211 OK fino a 100 mg per litro olio . Pit di100mg Sedimenti/schegge nella coppa d’oli
per litro d’olio, cambiare radiatore e lavare ihdzio. Se dopo il lavaggio non migliora Daimler cigfia la sostituzione del convertitore!!!




Schegge di ottone normali rotonde  Causa psufaisono i dischi  Dai vecchi cambi 722.6 dedigure a benzina (non hanno un rivest
nella coppa d'olio. Calamita viene  di distairzattone delle ruot e mento di plastica sotéoyiti della coppa d’olio corrodano in manier
aggiunta. dentate. totale con i supporti a distanza in alluminio.ré&pdo la coppa d'olio si

rompono le teste delle viti. Meglicaspare i supporti a distanza in

alluminio con un scalpello. Con duélidaloccati si svita facilmente

il resto della vite. E la maniera piloce.

Questo non funziona con la vite vicina alla presa&S, si potrebbe
rompere la scatolaSvitare in questo caso la marmitta per creareigy

per la smerigliatrice! Se & gia spaccato incollare con Loctite 3463, colla per allumino, non saldare!

Probabili cause per un cambio che va in emergenza: (2 marcia+R!) dopo cambio olio: La presa della centralina EGS non &
inserita al 100% (forse un po' torto) dopo il controllo a infiltrazioni olio. Durante il cambio, un pin della presa EGS potrebbe
essere stato piegato o caduto fuori ! Niente filtro olio! Altri motivi senza cambio olio: Presa EGS sotto al cambio con olio
oppure sopra all' EGS infiltrazioni olio. Componente elettrico difettoso o schegge sui sensori giri se non c’era una calamita nella
coppa d'olio, Fusibile del convertitore di coppia con resistenza aumentata (potrebbe essere la causa per problemi durante
cambio marcia nonostante la sostituzione del cambio! Batteria difettosa o avviando la vettura cala a 12-12,3 volt!

Controllare anche il filtro d’aria, filtro carburan te, sensore massa d’aria, senno il motore,

false aria, potrebbe andare in emergenza/ strappa!

Procedere quando ronza/ strappa/ slitta: 1. Prima spegnere con la Star Diagnosi il convertitore di coppia (€ solo C), (non
funziona dal ML+G+Viano/ Vito, Trucco:_ togliere fusibile del convertitore di coppia (CDC) ed inserire interruttore a leva.
Attenzione, provare solo per pochi secondi se durante la marcia spariscono le vibrazioni, altrimenti il convertitore si rompe dopo
solo 2-3km!). Se non si sente piu il rumore, la causa é probabilmente il CDC.

2. Con rumori ronzanti/ rombanti si puo provare come prima misura di adattare nuovamente il CDC.

3. Se il cambio strappa o slitta: prima si deve effettuare un test di glicole se la vettura e dotata con un radiatore Valeo (si deve
vedere I incanalatura). Se il risultato & un valore di glicole troppo alto nell'olio del cambio automatico, prima sostituire il
radiatore, dopo effettuare il lavaggio vedi di seguito.

4. Lavare il cambio con il sistema di cambio olio automatico con 9/ 10 litri e con cambi NAG-1 controllare presa EGS se ci sono
infiltrazioni interne. Se nella coppa d’olio non si dovesse trovare una calamita, si deve mettere una (e non una seconda!)
calamita

5. Se non si mostra ancora un miglioramento o solo in parte, (ad es. dopo cambio radiatore a causa glicole ) si deve adattare
nuovamente il CDC o girare per 800km. Controllo: Smorzatore vibrazioni albero a gomito, disco Hardy, Cuscinetti motore,
cambio, albero cardanico.

6. Sostituire convertitore (eventualmente prima sostituire valvola regolatore del CDC) e adattamento del CDC.

7. Controllare cavo che porta alla centralina a infiltrazioni olio, controllare centralina oppure sostituirla.

Avviso: un test di glicole si trova anche tramite www.wearcheck.de. Set di analisi 1 (bianco) per cambi

Contaminazione di glicole  dal W203/ W209/ W211 ano 2002-2003: Purtroppo ci sono anche dei casi nei quali un radiatore
nuovo di Valeo inizia a perdere dopo soli 1.000km (contaminazione glicole)! In questi casi e consigliabile — s’é possibile - di
montare un altro radiatore al luogo del radiatore Valeo (ad es. Nissen ca. 200€). Cosi un nuovo radiatore con lavaggio costa
solo ca. 900-1.100€. Cosi potrebbe essere testato il radiatore:  Riempire il radiatore con acqua a 90<C. Poi inserire nel
circuito olio a 90T e creare una sottopressione. E ventualmente si dovrebbero simulare anche scosse e vibrazioni! Ma cio non
riesce neanche a farlo un’officina specializzata alle riparazioni dei radiatori!

Vibrazioni dopo il cambio olio che prima non si ver ificavano: Siccome il valore di attrito del convertitore di ¢ oppia
(CDC) e di nuovo normale dopo il lavaggio, il conve rtitore di coppia si deve adattare nuovamente duran  te i prossimi
500-800km. Successivamente le vibrazioni spariscono !

A guanto si dice gli adattamenti dei cambi MB 5G+7G si_ possono ri-settare a valori di fabbrica cosi:
1. Chiave in posizione 2 (non avviare).

2. Schiacciare acceleratore fin in fondo e tenerlo per 5 sec.

3. Chiave in posizione 0 "spento” (non staccare la chiave), lasciare I'acceleratore.

4. Aspettare 2 min finché il sistema non sia ri-settato.

Adattamento convertitore di coppia (CDC) tramite te  mperatura liguido raffreddamento con cambi 722.6 co  n attivazione
CDC dalla prima marcia: _ spegnere l'aria condizionata. Avviamento a freddo (<209 + inserire marcia D, sterzo dritto, restare
fermo per 20 secondi con il freno schiacciato. Guidare finché la temperatura d’acqua non sia a 18-22° Poi fermarsi cambio in
posizione D, sterzo dritto, restare fermo per 20 secondi con il freno schiacciato. Poi continuare a guidare e ripetere la procedura
a temperatura dell'acqua di 28-32° 38-42° 48-52° 58-62° 68-72°(temperatura motore = valore displa y: 6). Una volta raggiunta
la temperatura dell'olio del cambio di ca. 80 guidare la vettura il piu lungo possibile ad una velocita costante di ca. 50-60 km/h.

Adattamento convertitore di coppia (CDC) con cambi 722.6 con attivazione CDC dalla 3. marcia:
L’adattamento puo essere effettuato a scelta nelle marce 3, 4, o 5. Tenere gradualmente 5 condizioni sotto carico nell’ambito
del momento torcente dai 50 Nm bis 100 Nm per ca. 4 secondi. Ripetere questa procedura 4 volte. | giri motore devono essere




tra 1500 1/min e 2500 1/min negli ambiti inferiori di carico parziale. Dopo aver terminato la procedura di adattamento,
accelerare la vettura nelle marce 3, 4 o 5 fino a un giro motore di ca. 4000 1/min e lasciarla in spinta finché non si fermi per
effettuare I'adattamento di spinta. Per correggere il momento motore, lasciare la vettura ferma in stato caldo, accesa per 5 min
in marcia D con il freno schiacciato. L'adattamento tempi di riempimento non & necessario.

Cambio 722.6: se cambia un tale cambio (freddo o caldo) con ritardo dalla 3. alla 4. marcia, la causa potrebbe essere una
molla rotta dell'asta di regolazione-valvola regolazione. | dati per 'adattamento del K3 sono in questo caso a quasi 15 cicli. La
molla (7420) si pud cambiare singolarmente, numero ricambio: 1409935801 (ca. 0,77€). Il montaggio € solo possibile dallo
specialista! Dal numero cambio 634119 la molla e stata montata in versione migliorata.

Se si nota un ritardo di cambio dalla 3. alla 4. marcia solo con cambio caldo, la causa potrebbero essere le guarnizioni
consumate dei pistoni (a causa di sporco o usura).

Possibili cause per aumento di marcia ritardatoa g iri alti :

A prescindere di altri fattori come elementi di cambio sporchi o un sensore di temperatura sporco che causa leggeri misurazioni
false, la causa principale per questo € il cambiamento del valore di attrito di un convertitore di coppia (CDC) sporco. Importante
per stabilire il momento di cambio sono tra altro: la pressione olio durante la marcia, pressione olio di iempimento, temperatura
olio, posizione acceleratore, giri e giri motore. Il valore di attrito delle lamelle del CDC non pud perd essere misurato. Se il Grip
delle lamelle del CDC ¢ in questo caso meno buono a causa dello sporco o olio vecchio, varia la funzione del CDC e causa un
carico motore falsato. Cosi il cambio marcia avviene solo a giri piu alti. Con un lavaggio il valore di attrito del CDC pu0 essere
portato a livelli normali, facendo si che il cambio cambia marcia a salire pit velocemente. Eventualmente € necessario un nuovo
adattamento del CDC. Ci sono pero anche motivi voluti per il cambio di marcia a salire ritardato a giri alti come la rigenerazione
del filtro particolato. Anche scaldando il motore i giri del cambio aumentano per raggiungere prima la temperatura di marcia per
ridurre cosi le emissioni.

Dura botta durante cambio dalla 1. alla 2. marcia: folle meccanica difettosa! Smontare unita idraulica con cambio caldo+
controllare folle meccanica!

Cambio duro_ solo con cambio freddo. Eventualmente si deve smontare e pulire anche I'unita idraulica di gestione!

Motore si blocca all'avvio _, una volta messo la marcia a motore freddo. Convertitore difettoso. Rimane poca speranza anche
con un lavaggio!

Un convertitore difettoso pud causare in singoli casi anche una diminuzione di potenza del motore __ non regolare!

Olio usato marrone: _Da vetture MB piu vecchie(CDI) con riempimento originale, I'olio usato non € nero perd marrone (nuovo
I'olio era giallo)!

Livello olio ATF non misurabile:  tubo di guida per I'astina per controllo olio del cambio_(protetto con perno di sicurezza
rosso o nero) non scambiare con il tubo di guida per I'astina per controllo olio motore ! Se é stato messo per errore il
detergente nel motore, cambiare olio motore!

5. cambio olio con cambio MB a 7 marce 722.9 NAG-2  connesso al tubo di ritorno:

(Tubo di mandata ad es. SLK/CLK: pompare dentro il detergente eteuotare cambio e poi pompare dentro 1,5 litri olio
nuovo e svuotarlo ancora una volta. Riempire carobiob litri di olio nuovo anziché con 4 litri...veldivaggio tramite tubo di
mandata 722.6 NAG-1).

Attenzione: il detergente per i cambi automatici non dovrebbe&imanere piu di 90 minuti nel cambio automatico steso!

Sistema di cambio olio automatico Sistema di cambio olio automatico

Pompa olic
spenta

Pompa olio
spenta

Tanica olio usato Tanica olio fresco Tanica olio usato Tanica olio fresco

Punto di connessione adattatori Punto di connessione adattatori

Tubeo di ritorno da MB a destra Tubo di ritorno da MB a destra

scambiatore V—Ettl'l ra Cambio automatico i Vettu ra vl £
calore ; Motore | Cambio automatico

Tubo di mandata
Tubo di mandata

Posizione di passaggiocondetergentecon connessione al tubo di ritorno Posizione di cambio.



Sistema di cambio olio automatico

Pompa olio ™
accesa finche '™
I'olio non sia completamente!
pompato dentro!

Tanica olio usato Tanica olio fresco Tanica olio usato Tanica olio fresco

Punto di connessione adattatori Punto di connessione adattatori

Tubo di ritorno da MB a destra Tubo di ritorne da MB a destra

veitura ; vettura

Motore | Cambio automatico Cambio automatico

Tubo di mandata Tubo di mandata

Posizione di cambio, Posizione di passaggio.

Adattatore nuovo 7-marce  AMG 55 SLK 7-marce Adattatore al W164ML 320CDI  Nuovo: Adatt. innesto rapido SLK/CLK/W203
perClasse S/CL/ M/ G/ R/ connesso al radiatore per giro di prova con detergente,W211 -7G, W203 5-marce con filtro particolat
C e Cambio Autotronic. al tubo di mandata! By-passato! Cosi il montaggio & molto piu velore.

W211 350. tutte le ruote motrici  Connettere adattatore ad es. W251/ Connetteteatate ad es. verddilitri olio
bloccate. Freno schiact/164 320CDI sopra al radiatore W221aatto scambiatore nuovonel bidoneolio
iato con 4 ruote madtric(Ritorno).Con adattatore a chiu- calore. Sempre il tubo di ritorno  nuovo(12,5litri olio

sura rapida meglio da sopra!  destro! nuovosolo conx204

W204+212+216+22Watic)

Lasciare accesso motorepnsizione passaggidBrevemente cambiare posizione Svuotare coppa d’olio con motore acceso, row#ici
cambio, per pompare fuori cd.,6litri olio usato Dei1,6itri di olio usatoviene ver-  bloccate, marda(modo-S, non accelerare, finché
sato adessla quantita del pre-detergente da riemj#@0-600ml) nel bidoneolio non esca aria (c&.6,4litri olio usat9. Funziona solo
usato Dopo aggiungere ai rimanenti da2 litri olio usato400-600nl pre-detergente se nessuna ruota motrice si mudselesce tanta arie
Adesso pomparlo insieme dentro con la pompa 12Nelllo olio adesso € a posto per cambiamnado M/C, poi inseriremarcia R +

un giro di prova! Lasciar acceso il veicolo conteumotrici bloccate pes min, non motore spento. (Eventualmente dopo: Se il
accelerare + marcid (nel modo M/C). Dopo cambiare imodo Se poi pers min convertitore ha un tappo di scapeo I'olio, si pud
inserire marcid. Adesso staccare il freno e accelerare varie yat& minnel modo pompare I'olio anche nel bidomdio usatd.

prova (ESP spento), per aumentare la marcia finocplirta (per far cambiaré&1+K2). Con casi problematici come un CDC, che strapp:
smontare il sistema (by-passare adattatori montatad es. con W164 etc} guidare per 15 min normalmente Adesso cambiare in
posizione cambia(per riempire il tubo destro conolio nuovo,accendere brevemente la pompa 12YInizio del cambio olio con10,5/
12,5litri olio nuovoATF134(236.19 nellaposizione cambio

Attenzione con assetto ABC/ Airmatic:qui le ruote con motore acceso devono sempre avene buon contatto con il suolo!




Smontare la coppa d'olio  L'olio restante deltpppa d’ Adesso sono &7, 4litri  Pulire coppa d’olio e Con la pompa 12émpire la
senza di togliere il tappo oli6,b-1,0litri olio usat)  olio usatonel bidone per calamite. Montaggio coppdid'@Motore spento)

di scarico per l'olio. viene versatl didoneolio  I'olio usato cowiti nuove con4 | olio nuovda marcatura
Cambiare filtro olio(Con usatoincluso laquantita olio  filtro olio A2212770195 4 Nm + 2 x90° 6,5litri). Dopo accendere motor
4Matic, scaricare l'olio  usatodel filtro olio. Cosi di pudsuarnizione A220271038(issare! marci&® (Modo M/C). Tutte le
dal cambio distribuzione, rilevare tutta lajuantita del 6 viti AO049903512 ruote motiidoccate, non accelerar
tranne ML/ GL/ Classe R. olio usato (Aprire breventen rubinetto dello scarico della stazione divtes)

Attenzione: controllareaeuarnizione della coppa d’olio € posizionatadien

Cambiare dopo 15 Sec Con 10,4/12,4 litri @pegnere la pompa 12V, Controllo livello oleaffreddamento valvoléA fini di test € stato

in Modo S§) edopo  olio usatocambiare in quando tuttolio nuovo Flusso olio grosso at/prima solo con olio senz
Cambiare in marci®! Posizione passaggio € stato pompato dentro. come un dito fino.... detergentPoi inserito detergente
La pompa olio di 12V (leva verticale). Cambio olio finito!10,5/ Dopol5min I’ olio nuovoé di

continua a lavorare! 4Matic 121 12,5 lolio nuovopompato NnuUovo nero (tazza a sinistra sulla foto

dentrd0,4/12,4litri (incl.
400-600mlpre-detergenjenlio usatopompato fuori.

Spegnere motoréCpon 4Matic, tranne ML/ GL/ R, per riempire il cambio di distribuzione, il motodeve rimanere acceso in marcia P do
il lavaggio per altri 7 minuti!)In casi eccezionglse corl0,4/12,4litri olio usatoesce ancora olinero, si possono cambiare fin anch&44
litri olio. Cambiare semplicemente piu tardpisizione passaggi®opo riempire cord-2 litri olio nuovoe adesso pompare dentro. Smont
adattatorell tubo di ritorno del la SLK/CLK/W?211 in parte, vi ene pulito con cautela con aria compressa prima di esseremontato
(non necessario con il nuovo adattatore innesto rago!!!). Attenzione al montaggio del tubo, nel radiatore pnina montare la molla e
poi attaccare il tubo finché la molla arresti con m click!!! Controllare bene s’é ben arrestata!!!Montare coperchi. Fanen breve giro
per far uscire l'ariag inserire tutte le marc&l posto del giro di prova (Attenzione: con radiatore aggiuntivo e necessdritare un gio di
prova) si puo anche accelerare la vettura sul ponte neli@alita di prova (ESP spento), qui si devono cambiare le marce4lper lo meno
due volte(+marc®), per attivare tutte le frizioni e per far usdiegia. Far raffreddare I'olio a4(°C coppa d’olio cambio con inclinazione e
tubo sfioratore bianco) 8%°C coppa d’olio senza inclinazione e tubo sfioratoeen). Attenzionesostituire la coppa d'olio senza
inclinazione e tubo sfioratore nero con quella tmtinazione e tubo sfioratore bianco. Lasciamadltore in folle con marciB. Vettura in
posizione orizzontale. Adesso aprire il tappo peambio olio. Con un flusso di olio (grosso conmedito), il livello dell'olio cambio & a
posto. Chiudere subito il tappo per il cambio ¢i@Nm), quando il flusso d'olio diventa sottile o sientompe brevemente, vedi descrizior
produttore!Aggiornare sempre la software cambio e motoreCon problemi del CDC fare adattamento a freddoRimettere
adattamento cambio a valori fabbrica:Chiave in posizione 2 (non avviare). Schiacciaebratore fino in fondo e tenerlo per 5 sec.
Chiave in posizione 0 "spento" (Non staccare lawd), lasciare 'acceleratore. Aspettare 2 mintfénit sistema non sia risettato.

Modo prova:chiave in posizione 1, schiacciarelocemente3 volte il tasto riset km. Quando lo strumento combinato indica laiteme di
bordo, sfogliare con i tasti a frecceit®m fal modo prova e attivarlo con il tasto + (disaire Kl 15-). Avviare motore. Se la vettura no
dispone di uno strumento combinato, spegnere 'ASR!

Modo prova W221/216/204hiave in posizione 1, (W204 Menu viaggio) schiace subito insieme il tasto chiamate in entrata @stra
sul volante) e il tasto OK (alla sinistra sul val@nper ca. 3 secondi. Scegliere test banco praeamfermare con il tasto OK (sopra sulla
sinistra sul volante. Disattivare modalita di prawh banco prova: ESP spento con Kl 15 spento.

Frizioni attivati nelle marce: 1=B2+B3+K3,2.=B1+B2+K3,3.=B2+K1+K3,4.=B2+K1+K2,5=K1+K2+K3, 6. =B1+K2+K3,7.=B3+
K2+K3, N.=B3+K3, R. con modo-S=B3+BR+K®R. con modo-M=B1+BR+K3. (saltare una marcia & pokdibi

Controllare il livello dell'olio e la correzione ad una temperatura maggiore dato comea causa delle vampate di calore del fluido di
trasmissione fino a circa 70 ° C &, procedere cemgeie: olio ha un coefficiente di dilatazione duwmee (gamma) di ~ 0,00093 mila per
grado Kelvin, cioé per ogni 10 ° C a 10 litri 93wallume d'olio di pit. Ci dispiace, ma non si putefaffidamento al 100%, infatti, in quant
la dilatazione termica della trasmissione e le comemti non accuratamente calcolati. In pratica,progedura € la seguente: se la
trasmissione come 10 litri di forniture di petrgla20 ° di temperatura del petrolio, viene pomgdi ventilazione (passa attraverso tutte |
marce (con cambio 7G passaggio 1-4 dell'ultimo sjmegnto) percorso R incl sul palco di ESP / ASResi drive) o 200 ml di olio (14ml
pit che abbiamo anche I'clio si esaurisce nei giemo!) e rimosso il sistema automatico di candio. Fatto!




Problemi 7G:

Va in emergenza di tanto in tanto oppure sempreTante schegge intorno alla calamita (formazioipe ticcio). Il convertitore di coppia
(CDC) o i planetari posteriori sono difettosi. $ednvertitore e difettoso, sostituirlo e lavarentéo e scambiatore di calore!

Va in emergenza dopo pochi chilometriProbabilmente non & stato montato il filtro d’olio!

Scarsa qualita di cambio nei cambi 1-2, 2-1 e 3-Zausa difetti meccanici B1 o un adattamento neg@t bae. Se anche dopo un
ulteriore adattamento il cambio da 1-2 2 8entinua ad essere poco confortevole o il tempichpimento & vicino al valore limite negativ
-15 a -20 cicli e diventa con il ri-adattamento pe&piu negativo, la causa potrebbe essere la seguéntenello di sicurezza della molla a
pressione B1/ B3 non montato secondo la procedigdamnelle che si sono deformate meccanicamente!

6. set adattatori per prove campo/ set adattatori p ar cambio olio su banco prova:

Set adattatori per prove campo 7G piu lunghe: scaemplice di 160ml olio test (grazie a una vavekfera con tappo antipolvere che si
chiude automaticamente) dopo & possibile di rieenpin la stessa quantita di olio senza dover mmiswdopo il livello dell’olio!

Una guida speciale e disponibile

Preparazione per il lavaggio di un W221 S500 sul banco prova per paragonare diversi tipi di olio ATF:

Completo cambio di oli sul banco prova per Durante il test gli adattatori montati vengono by- Montaggio di un rubinetto nella copp
testare le qualita dei diversi oli ATF. passati. Grazie al sistema ad adattai@hidsura d’olio per il scarico dell'oliostante
Per ottenere risultati di misura paragonabili rapida, nell’arco di secondi si puo inserirsifitema dopo lo svuotamento sul banco prc
W221, S500 7-marce non deve lasciare il bancolavdiggio e in pochi minuti si pud cambiare con Cosi non si deve smontare la coppa
Proval un’altro olio ATF sul bamprova. d'olio pewstarlal

Con il sistema cambio olio automatico si lavoralée veloce!

7. Vecchio Vito a trazione anteriore con cambio ZF: Vito ZF adattatore di base & necessariadui non &
possibile il cambio del filtro olio! Lavaggio comclOlitri olio nuovaSvuotare il cambio in marcia +ruote anteriori bloccate, non acceler:
fuoriesce quasi pialio usatocambiare brevemente in mar&aPoi spegnere il motore. Aprire il tappo per lar&o dell'olio e raccogliere I
usatonel bidoneolio usato Chiudere il tappo. Dopo pompare dentro&hbiri olio nuovoe in seguito avviare il motore. 15 secondi in naarc
poi inserire marci®, tutto con le ruote motrici bloccate, non accele@@ompare dentro c,5litri olio nuovoin piu di quello che & uscito
comeolio usato Giro di prova inserendo tutte le marce. Contréilello olio a ca. 8°. Deve uscire olio dalla vite di controllo. Facire
quest’olio.

Vito 230
8. cambio olio con cambio 722.8 CVT (classe A/ B) e  722.7 (classe- A W168/ Vaneo):

Da questi cambi si effettua il lavaggio con ca.liftrb(di volta in volta un olio speciale secondo approvazione)locco pedale. Il tubo di
ritorno e normalmente la connessione superioreadihtore o del radiatore aggiuntivo. Per il facilentaggio usare adattatore ad angolo.
Attenzione con questi cambi si deve utilizzare stig/erdespeciale per misurare l'olio, vedi foto in fondajVello olio a70-80°C
5-marce 8-12, CVT 5-7marca. Se il cambio CVT fa rumori durante lo samo¢nto dell’olio, € meglio aprire il tappo scarie
convertitore Dopo si continua con il cambio olio/lavaggio! Gbnambio 722.7 & stato modificato il filtro d’oli Per il cambio dell'olio si
deve smontare anche la coppa d’olio. Oli approxediaNr. 17.

Cambio 722.7:Se slita la frizione nella prima marcia e dopo la secdndaiona tutto bene, é difettoso la K1 a causantlinita di cambio
elettro-idraulico danneggiata. In questo caso gedmstituire tale unita e la K1. Se 'unita elefidraulica & diféosa, viene segnalato nel




cockpit con F. Se questo non dovesse essere ilptasebbe essere anche difettoso un contatto pledisa che impedisce la comunicazione
tra le centraline. In questo caso non viene mermatiznessun’errore nella memoria guastil

Rosso5-marce asta controllo olio sopra, sottedtde(Marca 12-1).B180CDI con cambio CVT, Connessione sopra datace aggiuntivo

9. lavagqio extra scambiatore calore:

Lo scambiatore calore dovrebbe essere lagapm una sostituzione del cambigontro la direzione del flusso, per togliere sgeeg sporco
rimanente, che potrebbero danneggiare altrimentigvo cambio. Connettere il sistema cambio olitw@atico con gli adattatori ittamente
allo scambiatore di calore contro la direzionelagg$o. Mettere in un secchio pulitgb-3litri (secondo la quantita nello scambiatore doos)
di olio nuovo+ 200-400ml del detergente per cambi automatisietlire il tubo d’aspirazione del bidooko nuovonel secchio e tenere il
coperchio del bidonelio usatoin maniera tale che I'olio vada nel secchio. Aatene la pompa e lavare cosi il circuito per ca0%vinuti.
Mettere cal-2 litri olio nuovonel bidoneolio nuovoe connettere di nuovo il tubo d’aspirazione. Dopmpare ancora una voléio nuovo
in quantita sufficiente per un ulteriore lavagdtinito!

10. Adattatori Mercedes-Benz:

Connessione vite cava sinist@onnessione scambiatore di calore W211 centro, Nuovo dado cappelladal W211 CDI e dal W211 320 Benzina
Connessione scambiatore di calore W210/W203 etesaaRossotubosinistrg verdetubodestrd

Adattatore per la connessione a vite cava al cambito scambiatore di calore. Grazie agli adattattermedi & possibile una polarita dive
tubi, senza doveraenbiare tutti i tubi del sistema del cambio olidcemiatico da destra a sinistra. Oltre questo fureiblavaggio di schegge
scambiatore di calore dopo la sostituzione del ¢gannbtutte e due le direzioni. Naturalmente si pignpire un nuovo cambio (anche

MB 7-marce) in maniera semplice e veloce con nuovoaliomatico. (vite cava corta come sostituto detka sava originale, durante
cambio olio, nel ML sopra sulla sinistra della fpto

Adesso esiste un nuovo adattatore aggiuntivo per faiova Classe M/ R/ S etc. 7-marce e per i cambi £aironic, che non hanno una
connessione a vite perd solo un collegamento a spial radiatore (inoltre anche un adattatore perSLK/ CLK).

11. Set di adattatori a chiusura rapida per il camb io veloce deqli adattatori:

Kiit adattatori chiusura rapida. Plus adattatori .7G Plustubo ponte



Dado cappello corto Adattatore#narce per W210/W203CDI. W210 E220CDI. W210, V6. 200, 290TD.
+adattatore ad angold tappo scarico dell’ olio

W210, E300TD. W210E 430 4-Matic. W210 ANES5, E430, Kompressor etc.. W202 C230 Kompressti202, 200CDI.

w202 220CDlI. W203, C200 Komp. W203, C320 Benzina.  W203@\K32. W203 200CDI.

CLK 230 Komp. ML 270CDI. Adattatorew16dL 400CDI V8, adattatore AMG ML55. Qui si deve Adattatore al Vito con cambic
usare per il ML un’altra vite cava (ndfitdo in alto). ZBsolo tramite vite cava.

Adattatore ad angolo al W168, 170CDI e Vaneo. Carho con 7,5litri.  Adattatore al W220, S400CDI  AMG G55 Kompressor.



Adattatore G-270CDIl. W211 5-marce connesso abiano se W211, 7-marce, ad es. allo W220, S500 7-marce, connesso «

opsibile davanti allo scambiatore di calore. scambiatore di calore. adatetnt angolo a 90 gradi!
CL600 V12. Adattatore al RIZMG SL73. AMG SLK 32. AMG CLS 55. Sprinter connessione da sof
W203 7 marce, tubo di ritorno. Sportcoupe. AMG SL73 ex. eretto25PS. AMG SLK 55 7G tubo di mandaipra.

Chrysler 300C T 3.0 CRD + Grand Cherokee MB B8nnesso al Vaneo + alla classe A W168, tutte eqdaaetita olio da cambiare ca.7 lit

Sprinter W211 320CD W203. W210 Taxi nella centrale taxi a Karlsruh

W202. CLK. W220, S500 7-marce. GL@R0. Connessione da sopra!



W220, S400CDI. M& SL55, W230. CL600 V12. Vitocoambio 722.6.

AMG ML55. AMR 63 L. W221 S320CDI iharce.

Vito V6 CDI 7-marce. Incontro lavgig membri del AMGOwners Club. AMGs in attesal Qdambio automatico usato d
AMG G55, 2/2006, 25.600kr

Jaguar/Daimler Super V8 cambio MB 722.6 Porsche 928 S4 con cambio automatico MB. g§giacome dal 7-marce, siccome non c’é ¢
di serie di controllo olio pero tanica di trabocco accarita eoppa d’olio!

12. Mercedes-Benz Training Professionisti/ fiera Autome chanika:

Corso di introduzione MB in una filiale. Corper 4 officine MB svizzere a Losanna. Automechanika 2010

13. Descrizione per il montaggio dei nhuovi adattato ri MB per 7 marce/ Sprinter+Vito 5G
nuovo/ Chrysler 5G/ Autotronic:

Tubo di ritorno W164 ML320CDI



Visto che ad es. dalla classe G/ M/ S/ CL/ R/ @n@rce) e dalla classe A/ B i tubi di ritorno haramzora solo davanti al radiatore una
connessione a spina e non pil da nessuna paronassione a vite,  stato sviluppato un nuovtiatdee.

Ordinare prima il tubo di ritorno della Autotronic, Numer ordine A169 270 04 96 28, (Listino 20,25€ ne tto).

In seguito il tubo viene tagliato ad entrambi i time mostrato nella foto. Togliere bene da feodentro il tubo la bava e soffiare via le
schegge con aria compressa. Mettere in posiziatedib e I'anello di taglio come mostrato nella fd@po applicare il manicotto e
connetterlo con il dado. Quando il dado € serrat@dssere avvitato solo con esattamente 360 ggadiarantire che I'anello sia in una

posizione ben stretta.

Set di adattatori per chiusura
rapida.

W164 ML 420CDI sopra allo
scambiatore di calore.

Con
Connettere I'adattatore alla connessione dello  Radiatore olio aggiuntivo per 280/ 320CDI

scambiatore di calore (tubo di ritorno destro) V6 7marce. Connessione sopra all’'uscita.
ad es. dal W251/ W164 sopra allo scambiatore Fare il lavaggio solo s’@ molto caldo e senza
di calore. interruzione, non disareare sul ponte!!!

W221 sotto allo scambiatore di calore AMG C 63 e a destra by-passato per il giro di
(tubo di ritorno). proval

14. Adattatore speciale solo per SLK/ CLK/ W203/ in parte per W211 7-marce/

Nuovo adattatore innesto rapido per SLK/ CLK/ W203/ W211-7G:




Ad es.W211 V6 350 davanti e al cambio senza adattatore innesto rapido. Special  Nuovo: Adattatore innesto rapido SLK/ W211
BELK W203/W211-7G. Con questo il
mtaggio é molto piu facilegerche non si
veepiu montare il tubo al cambio!

Con gli stessi anelli di taglio si possono costruire adattatori per ad es. SLK/ CLK/ W203  AMG SLK 55 tubo di mandata sopra.
in parte W211 - 7-marce etc., che hanno I'adattatore a spina piu grande al radiatore.

Tubo di ritorno dalla SLK (foto sinistra) o ordinare e accorciare la pit economica A211 270 26 27, foto alla destra  dalla
W211, LP 37,11€ netto + montare anelli di taglio, come descritto sopra.

Diversamente da altri adattatori a spina, durante il montaggio si deve connettere il tubo sia al radiatore sia al cambio. La
soluzione € il nuovo adattatore rettangolare (ca. 10€). Cos’ non si deve piu smontare il tubo dal cambio!

Foto a sinistra: Adattatore 7 G originale MB per riempire la coppa d'olio con un impianto di fornimento pneumatico. Prezzo in Germania ca.
100€. Foto al centro: Impianto di fornimento pneumatico. Foto destra: Connessione adattatore per avvitare nella coppa d'olio MB 7-marce per
riempire tramite foro scarico olio

Cosi si puo risparmiare I'extra acquisto di un cost 0so0 impianto di fornimento pneumatico (ca. 600-1000 _ €)!

15. Checklist per problemi con la pompa del sistema del cambio olio automatico:

Se la pompa 12V del sistema cambio olio automatico non funziona: controllare fusibile + interruttore + cavo + batteria!

Se la pompa 12V funziona, ma fornisce poco o niente olio: Sono connessi in maniera giusta i poli positivi e negativi? Sono
chiusi bene i giunti? E’ ermetico il tubo di aspirazione dalla pompa al bidone (ad es. connessione tubo sopra al bidone al tubo
aspirazione)? Aspira aria invece di olio? Eventualmente montare una fascetta. Magari € intasato il filtro per I'olio nuovo? Aprire il
coperchio con le 4 viti a croce della pompa 12V e controllare se il cuneo di plastica sull’albero di trasmissione connette ancora
bene I'ultima con la ruota dentata! Dopo riempire con olio.

Se la pompa non aspira, pero manda fuori aria verso il basso, mandare da sotto I'olio nella pompa e accenderla!

La valvola di ritorno sopra la pompa € bloccata - pulire valvola di ritorno.

16. Nuovo: Mercedes-Benz Training per professionist I tramite Skype con funzione video:

Prerequisito e una Webcam con microfonadNome Skype dal sistema di cambio olio automatico.eickart
Formazione MB Kuweit 7-marce e 5 marce.




17. MB autorizzazioni oli-ATF+ Le parti di un'attrezzatura di base di ricambio:

Norme Mercedes-Benz per liquidi:
http://bevo.daimler.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&lanquage id=0

S100.40-P-0014A vom 10.06.2010:

5-Gang NAG-1 Getriebe 722.6Es darf nur noch Getriebedl nach Betriebsstoffvorschriftenbblat®é 23 verwendet werden

(A001 989 68 03, Fuchs Titan ATF 4134, Shell ATE 1Blobil ATF 134).

7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9 bis Produktionsdatum 186.2010 Es darf nur Getriebedl nach Betriebsstoffvordtémblatt 236.14
verwendet werden (A0O01 989 68 03, Fuchs Titan ATB4, Shell ATF 134, Mobil ATF 134).

7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9nit Motor 629 ohne Einschrankung des Produktionszéiaumes: Es darf nur Getriebedl nach
Betriebsstoffvorschriftenbblatt 236.14 verwendetdes (A001 989 68 03, Fuchs Titan ATF 4134, SAglF 134, Mobil ATF 134).
7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9 ab Produktionsdatum 206.2010 &u3er Fahrzeuge mit Motor 629: Es darf nur Getriebedl nach
Betriebsstoffvorschriftenbblatt 236.15 verwendetades (A001 989 78 03, Shell FE ATF 13#s Ol ist nun blau eingefafpt

Die Olwanne hat unten 4 ovale statt runde AusprgganAchtung das Ol ist nicht riickwartskompatibel!

5-Gang Frontantrieb Getriebe 722.7(alte AKlasse/ Vaneo) darf nur das Ol mit der Freigabé (P3) verwendet werden

(A 001 989 21 03 oder Shell ATF 3403-M 115).

CVT-Getriebe 722.8(neue A-Kasse/ Bdasse) darf nur das Ol mit der Freigabe (236.20)venden werden (A 001 989 46 03 oder Fuch:
Titan ATF CVT oder Shell CVT Fluid 0282).

Le parti di un'attrezzatura di base di ricambio (I prezzi netti):

perla 5G 722.6 NAG 1 trasmissione :
asta controllo olio:rosso W1405891521 38,34€, verde W1685890121 20,4€, rosso a Societa Sauer 61269530 30,5€
Staccare presa EGS: A2035400253 4,66€




(KUB-Valvola di controllo A140277043)

primavera dell'asta di regolazione-valvola regolazione A1409935801 0,77€
(componente elettrico A1402701161)

Calamita della coppa dell'olio A2202710098 1,98€

6x viti della coppa dell'olio A1409904601 per 0,92€

5x distanza in alluminio A1402710068 1,22€

1x distanza in alluminio con supporto A1402710168 1,34€

Anello di tenuta 5-marce asta controllo olio: A0229972248 0,95€

3x fusibile clip A1409910055 per 0,55€

(6x viti Sottoscocca copertina W163 A1639900292) necessario solo per i vecchi ML W163, per 1,09€
5G filtro olio 12,65€ A1402770095 13,03€

Guarnizione coppa olio 7,25€ A1402710080 7,76€

perla 7G 722.9 NAG 2 trasmissione:

Calamita della coppa dell'olio AO009880152 2 x 1,38€
7G filtro olio A2212770195 27,03€

Guarnizione coppa olio A2202710380 7,12€

6 viti della coppa dell'olio A0049903512 6 x 0,42€

(Riparazione sensore di velocita EHS. A0O00 270 17 00 334,41€)
Dovrebbe essere fatto sul cambio e il motore di un aggiornamento dopo la riparazione.
Importante qui € sempre il primo motore, quindi solo la trasmissione.

Linee di ritorno per fare |'adattatore a 7 marce: Numer ordine: Bestellnr. A169 270 04 96 28 (Listino 20,25€ netto) +
A211 270 26 27, (Listino 37,11€ netto).

18. Report di prova del detergente per cambi automa  tici, in relazione agli effetti sugli elastomeri

nel cambio automatico!

Sono stati testati tre elastomeri FKM +ACM+AEM, pagsentativi per il cambio automatico Mercedes-B@&mima il detergente non
diluito per 48 ore a 60°. Sarebbe come se nonssigfolio nel cambio, e il cambio automatico riempiblo con il detergente. Dopo si
guida solo con il detergente (senza olio) nel campleir 48 ore!!! Probabilmente non funzionera c@sih questo test fuori della prassi
ACM+AEM si sono dilatati di piu, allora & statotfaun secondo test con questi due elastomeri, rehpig vicino alla prassi. 90%
Fuchs Titan ATF3353 e 10 % detergente per cambinaatici. Nella prassi reale sono 400ml fino a masst00ml detergente per
cambi automatici con contaminazione di glicole, cbaisponde ad una aggiunta all’'olio di ca. 4,5%%4. Questa miscela é stata
riscaldata per 100 minuti. Nella prassi si fa um @i prova di 15 minuti, dopo viene connesso (00¥8nuti) e svuotato per 3 minuti. Il
mezzo litro dell'olio restante nel convertitore méelavato fuori dopo ca. 30 minuti (dopo il cambé filtro olio). Con questo test il
cambio di volume era solo di 1-2%, dopo qualchep@iuello si riduce di nuovo. Nella prassi il cambi volume sara sotto I'1%, a
causa di una percentuale minore di detergente afggeuun tempo di azione minore. Sarebbe criticglisslastomeri dovessero
restringere. Questo pero non ¢ il caso.

Il report da scaricare: http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/EckartO1A.pdf

Foglio di sicurezza del detergente come Download:

http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Reiniger%20906%20Sicherheitsdatenblatt%20italienisch.pdf

19. Lavaggio di cambi di distribuzione W203, W211, W220 con strappo e vibrazioni

Se il cambio di distribuzione strappa o vibra durante un percorso con curve, un lavaggio pud portare a un netto
miglioramento. Versare 100 ml del detergente per cambi automatici nel cambio di distribuzione e fare un giro per 30 minuti.
Dopo cambiare l'olio.

20. Offerte di lavaggio come esempio:

Cambio dell’'olio cambio secondo il metodo Tim EdkaZ URIGO NORD




Regalate al vostro cambio automatico un programma di Wellness

Grazie all'enorme richiesta ed il grande successo in Germania, laviamo il cambio automatico come nuovo
secondo il Metodo Tim Eckart. Non si tratta di un semplice cambio olio, bensi tutto il cambio viene lavato
con uno speciale detergente. Noi raccomandiamo questo servizio a partire di 100'000 km per prevenzione e
per eliminare eventuali contestazioni per quanto riguarda il confort del cambio. Incluso adattamento del
convertitore di coppia! Approfittate di questo incredibile servizio a partire di Fr. 499.- inc. IVA.
MEINMERCEDES.CH

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG,ZURICH-NORD,Hagenholzstrasse 111 - 8050 Ziirich

T 044 308 11 11 - zuerichnord@merbag.ch

MB Herbert Mihle GmbH, D-22926 Ahrensburg

Download MB descrizione ltaly:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Automatikoelwechselsystem MB _Italy.pdf




