MB ATE-Olfreigaben:

Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften:
http://bevo.daimler.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&lanquage id=0

S100.40-P-0014A vom 10.06.2010:

5-Gang NAG-1 Getriebe 722.6Es darf nur noch Getriebedl nach Betriebsstoffvorschriftenbblat®é 23 verwendet werden

(A001 989 68 03, Fuchs Titan ATF 4134, Shell ATE 1Blobil ATF 134).

7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9 bis Produktionsdatum 186.2010 Es darf nur Getriebedl nach Betriebsstoffvordtdmblatt 236.14
verwendet werden (A001 989 68 03, Fuchs Titan ATB4, Shell ATF 134, Mobil ATF 134).

7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9nit Motor 629 ohne Einschrénkung des Produktionszgiaumes: Es darf nur Getriebedl nach
Betriebsstoffvorschriftenbblatt 236.14 verwendetdes (A001 989 68 03, Fuchs Titan ATF 4134, SA&IF 134, Mobil ATF 134).
7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9 ab Produktionsdatum 206.2010 &uRer Fahrzeuge mit Motor 629: Es darf nur Getriebedl nach
Betriebsstoffvorschriftenbblatt 236.15 verwendetdes (A001 989 78 03, Shell FE ATF 13#4s Ol ist nun blau eingefarpt

Die Olwanne hat unten 4 ovale statt runde AusprgganAchtung das Ol ist nicht riickwartskompatibel!

5-Gang Frontantrieb Getriebe 722.7alte A-Klasse/ Vaneo) darf nur das Ol mit deriffabe (236.10) verwendet werden

(A 001 989 21 03 oder Shell ATF 3403-M 118)ele Kunden nehmen mittlerweile ohne ProblemeFlashs Titan ATF 4134 Ol dafiir!
CVT-Getriecbe 722.8(neue A-Kasse/ Bdasse) darf nur das Ol mit der Freigabe (236.20)venden werden (A 001 989 46 03 oder Fuch:
Titan ATF CVT oder Shell CVT Fluid 0282).

SAE- Blatt-Nr.
Aggregat

Klasse 236.13 (236.20 |236.25 |236.26 |236.41
Verteilergetriebe (4Matic), Typ 203, 211, 220 ATF ®
Getriebe 722.55 im Typ 164 (Hybrid) ATF ®
MB F-CVT-Getriebe(Baumuster 722.8) ATF E ]




