
BMW Set+AG11+AG07+Zusatzadapter+AG37+Befülladapter+AG10 für 
Mini+AG21 

 

 

 

AG03: BMW 5-Gang 5HP24 Getr., E34: 525i, 520i (M50), 525td (M51), E39: 
540i/iP, 535i (M62), E38: 740i/iL/iLP, 735i/iL (M62), 730d (M57), E53: X5 4.4i, 
X5 4.6is (M62), E52: Alpina V8 (M62).  

  

   
BMW 5HP24  



AG02: BMW/Jaguar Zusatzadapter: BMW GM 5L40E Getriebe, BMW ZF 5-
Gang (5HP18, 5HP19, 5HP30), BMW 5HP24 mit Überwurfmutter SW 19, 
teilweise für ZF 6-Gang Getriebe mit BMW 12mm Ölleitung (1 Halterung für die 
Leitungen der ZF-Getriebe ist dabei).    

  

  

BMW 5HP19                                                               BMW GM 5 Gang  

   

BMW 5HP24                                                            BMW 6HP19   

  
 

   

    



AG04: ZF 6-Gang (6HP19, 6HP26) in BMW ab Modell 2003 mit 14,5mm Leitung 
(4 Halterungen für die Leitungen sind dabei).    

  

  

  

6HP21: hier wird gemixt mit AG 02/2 und AG 
04/1 mit extra  Gummi O-Ring 12/18mm 
verspannt.  

         



  

  

  

 

  
 

    

    



AG30: Steckverbindung am Plattenwärmetauscher BMW 5, 6, 8 Gang, Range 
Rover ZF 6-Gang. + Öffner.   

  

  

   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Neu AG37 für ZF 8-Gang (Haltebleche am Block 37/1 sind zur Befestigung von AG37/2 am 
Getriebe) 

      

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BMW ZF 8 Gang/ZF 6 Gang mit AG 07 und Zusatz Aluhalterung. Aluhalterung 
muß am Fahrzeug angepasst werden, daß AG 07 plan aufliegt und dicht ist. 

   

   
6HP19 

   
8HP 

   6HP  



AG33: Zur Adaption über den Ölfilter für alle ZF 6-Gang und GM 5L40E 
Getriebe im BMW/ Range Rover/ Opel.  

  

  

 
 

 

Kunden Idee 8HP. Ablaufloch und Loch für AG33 gebohrt zum Naß spülen als 
Spritzschutz 

      



AG11: Aufsteckadapter für AG33 zur Adaption über den Ölfilter für Porsche 996 mit MB 
5Gangetriebe, alle MB 5-Gang NAG1 722.6 und 722.7 Getriebe, MB 7-Gang NAG2 722.9 
sowie ZF 5HP19 Getriebe wie z.B. Porsche Boxster, ZF 8-Gang Getriebe, AG4 Getriebe mit 
34mm Ölfilter (01M 325 429), ZF-5HP18/ 5HP24/ 5HP30 Ölfilter mit 35,5mm.   

                

  

 

 
BMW 760 mit 8HP70 

         

   



Spülen bei abgebauter Ölwanne: Vorher Reiniger mit Spritze einfüllen oder über 
Ölkontrollschraube einpumpen, dazu bei Motor aus die Ölkontrollschraube öffnen 
und wenn 1000ml Öl heraus gelaufen sind, den Motor starten. Dann 400ml Reiniger 
mit einer Spritze nach füllen und mit Öl auf füllen. Dann 10-15 min Fahren. Auto 
anheben. Ölablaßschraube öffnen und dann Ölwanne abbauen. Filteradapter 
AG33+evtl. AG11 von Hand statt Ölfilter hoch drücken und fest halten. Motor starten 
+ Gang D + Bremse immer drücken und dann die 12V Pumpe starten. Das Altöl läuft 
in die obere Ölwanne vom Spülgerät. Ca. 6 Liter Neues Öl durchpumpen und dann 
zuerst die 12V Pumpe ausschalten und danach Motor ausmachen (nicht anders 
herum!). Neuen Ölfilter einbauen und wieder alles montieren. 4 Liter Neues Öl 
einpumpen. Motor starten in Gang P und gleichzeitig weiter Öl auffüllen, bis es aus 
der Kontrollöffnung herraus läuft. 12V Pumpe ausschalten. Dann Kontrollschraube 
verschliessen. Kurz R schalten und in Gang D kurz bis Gang 3 beschleunigen. Dann 
Ölstandskontrolle/Korrektur bei 30-40°. 

 

AG10: Zur Adaption über den Ölfilter beim Aisin Warner 6 Gang Getriebe, 
Ölfilter 09M 325 429, Befülleinrichtung, A3, TT, New Beeetle, Golf 5, Polo, 
Touran, Passat, Tiguan, T5, Seat: Altea, Toledo, Leon, Octavia und Mini mit 6G.  

 

 

 

   

      



             

Teile: 

GM 5 Gang Getriebe 5L40E /A5S360R/A5S390R im BMW/Range-Rover 
24 11 7 557 071/ 24 15 2 333 825, V20-1129 ohne Teflonring  
24 11 7 557 070/ 24 11 7 553 699, V20-0335-1 mit Teflonring  
X5: 24 11 7 557 069/ 24 11 7 533 700) V20-0573-1 mit Teflonring  
GM 6 Gang Getriebe GA6L45R BMW ab 2006, 24 11 7 593 565+24 11 7 572 618 

 
BMW 5HP18: 1056 298 047/ 24341422513 + 1056 301 010/ 24111219127 
BMW 5HP19: 0501 210 388/ 24341423376 + 1060 390 002/ 24101423380 
BMW/Jag/Range 5HP24: 0501004925/ 24341422673 + 0501314899/ 24111422676 
BMW 5HP30 1055298015/ 24341422419 + 0750112155/ 24111421140 + 0634801206 
 
 
ZF 6-Gang:Stecker 6HP19+26 Originalteil ZF-Nr 0501216272, BMW: 24347588725 
 
Originalteil Adapterbrille: 6HP26/28 0501 215 718 01, 6HP19/21 0501 215 783 01  
BMW 6HP26/28 24347571211 (ZF 0501 215 718) mit Nase, 24347588727 (0501 219 952) ohne Nase. Durch 
wegschneiden der Nase kann man ganz einfach aus 24347571211 ein 24347588727 Adapter machen! Dasselbe 
beim BMW 6HP 19/21 Es reicht also sich nur den Adapter mit Nase auf Lager zu legen, um beide Versionen zu 
haben! BMW 6HP19/21: 0501 215 783 mit Nase, 0501 219 953 ohne Nase. 
 
BMW/Jaguar 6HP26 Originalteil Plastikölwanne ZF-Nr 050121624301, BMW: 24152333903, 
 
BMW 6HP19 Originalteil Plastikölwanne ZF-Nr 050121624401, BMW: 24152333907 
 
BMW/Maserati 6HP26 ZF-Nr 0501213359/24117543550 +1068303017/24117543484, grüne Papierdichtung  
 
BMW X5 M E70/ X6 M E71 6HP mit Aluölwanne: Filter ZF-Nr 0501213359/24117543550/24152333899, 
Dichtung Metall/Gummi 24117588753/0501326068 

  

-BMW ZF 8HP70/45 Plastikölwanne mit Schrauben BMW: 24115A13115/ 24118612901/ 24117624192, ZF-
Nr.108729824701/1087298364/0501218048/0501220614/Alfa/Jaguar/Lancia/Land-Rover/Maserati/RR 
 
-Stecker BMW 8HP: 050122092901  
 
-BMW 760i 8HP90 Wechselfilterset: 24117613239, Ölfilter 0501217650, Dichtung 0501327009 
 
-BMW 75XHIS Wechselfilterset 24007855263  
 
-BMW 8HP70H Hybrid Plastikölwanne 24 11 7 631 728, 24 11 8 632 188 F01, F10, F30  
 
-BMW 8HP75PH Hybrid Plastikölwanne 24118632189, 3er, 5er, 7er, X3, X5 

-BMW 8HP Mild Hybrid 48V ab 2019/2020  24118743462  ZF-Nr.1111298018 

 


